
太阳能路灯 开元照明led路灯 锂电池太阳能路灯批发

产品名称 太阳能路灯 开元照明led路灯
锂电池太阳能路灯批发

公司名称 西湖区天之格照明器材经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号

联系电话  18870022226

产品详情

太阳能路灯是依靠太阳光发电存储在蓄电池中，再输出电量给发光设备用于夜晚照明的。太阳能路灯就
这样周而复始，白天充电晚上放电，一体化太阳能路灯报价，不断的循环工作。现在问题来了，这个过
程中，如果没有了太阳光或者太阳光不足，太阳能路灯是否能够正常工作呢？

这个我们要说到太阳能路灯的重要部件—光伏组件的工作原理：太阳光照在半导体（通常是硅片）p-n结
上，形成新的空穴电子对，锂电池太阳能路灯批发，在p-n结电场的作用下，空穴由n区流向p区，电子由
p区流向n区，电路接通后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。而一般的光伏组件光谱
响应的波长范围内在(320-1100nm)之间。光波长在380nm-780nm之间，而光伏组件的响应波长明显大于这
个范围，6米太阳能路灯公司，所以在阴天时候太阳能路灯的发光效率可能要降低，但是它还是在不断的
发电的。

路灯有很多种，太阳能路灯是节能环保的一种绿色绿灯，太阳能路灯使用的也越来越广泛，灯源的选择
也有一定的影响，下面就来看看太阳能草坪灯光源的选择。 目前，多数草坪灯选用LED作为光源，LED
寿命长，可以达到100000h以上，工作电压低，非常适合应用在太阳能草坪灯上。特别是LED技术已经经
历了其关键的突破，并且其特性在过去5年中有很大提高，其性能价格比也有较大的提高。

另外，LED由低压直流供电，其光源控制成本低，使调节明暗，频繁开关都成为可能，并且不会对LED
的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色，改变光的分布，产生动态幻景，所以它特别适用在太阳
能草坪灯上。但是LED有它许多固有的特性，使用时如果不注意就会造成不良后果。

LED目前市场上销售的发光效率仅能达到15lm/W，三色基色节能灯的发光效率可以达到50-60lm/W，从
价格上看，目前生产每1m的成本：三色基色节能灯(含电子镇流器)0.022元，2002年φ5mm白光LED价格
为1.9-3.0元，太阳能路灯，目前生产每1m的成本价格相差悬殊。从使用寿命上看，三色基色节能灯(含电
子镇流器)的寿命可以达到6000h，LED可以达到100000h以上，从表面上看LED寿命是三色基色高节能灯(
含电子镇流器)的几十倍，但事实并非如此。

太阳能路灯是一种运用太阳能发电转换为电磁能开展照明灯具的道路路灯，集太阳能发电站技术性及LE



D照明灯具技术性两大科技于一体，真真正正的做到“零碳

零排放”，太阳能路灯安装系统简单，无需事前铺装地缆，要是光照充足的地区就能够迅速简易的安裝
，是新形势下道路照明的新方位，都是在党的十三五计划下的二级公路及城区道路照明的关键发展对象
。市场应用于农村新农村规划，城乡结合道路、校内路面、工业区路面等。挑选对的、合适的太阳能路
灯包含下列好多个因素：

一、太阳能路灯的安裝、布局方法：

太阳能路灯的安裝布局必须依据路面的总宽和明确提出的照明灯具规定来挑选安裝、布灯方法，基本方
法有：一侧布灯、双侧对称性布灯、双侧交叠布灯三种。

二、太阳能路灯的光源挑选：

对于全世界自然环境持续恶变，气侯持续气温升高的现况，在国家新政策促进下，运用数的太阳能路灯
光源是LED光源.

三、照明灯具的挑选：

照明灯具的挑选关键考滤可逆性、光照强度、维护系数，道路照明的品质一般能用地面色度、精密度、
炫光这三个指标值考量。

太阳能路灯-开元照明led路灯-锂电池太阳能路灯批发由西湖区天之格照明器材经营部提供。西湖区天之
格照明器材经营部（www.jxdingdi.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

