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产品详情

某洁净车间的改建设计

  1．工程概要

   某电子产品工厂由于工艺更新，需增设100级洁净室380平方米，且预计随着产量的增加，100级洁净
车间的面积将在近期增加至750平方米。设计工作一次完成，暂时实施前380平方米。后370平方米根据产
品市场情况，云浮净化工程改造，将在一年后实施，考虑洁净工程的特殊性，且受改建工程的局限。本
次洁净室的设计与实施主要考虑了以下问题。

   2．建筑条件

   由于工艺的更新，部分车间将在此次改造中改建成洁净车间。此部分虽然位于单层厂房处。但其上
部约有4.5米的空间可用作管道层。下部也可改造成有1.5米深的回风层.洁净室布置厂房中心部，四周无外
墙。结合工艺和改造工程的需要，周围布置了产品仓库，走道，机房等。这样的建筑平面设计更大程度
也满足了洁净室的要求。洁净房内部的装饰材料分别是：吊顶为金属板，墙面为洁净室专用墙板，地面
为洁净室专用回风地板。照明等内部设施充分考虑了洁净车间的特殊需要，均为不易起尘材料。人员进
口处设风淋室，物料传输设传递窗。

千级无尘净化车间的装修施工流程：

一、千级无尘净化车间装修确定方案及报价，签订合同；（一般都是先看现场，很多方案都是需要根据
现场情况及车间生产产品设计的，不同的行业要求不一样，级别也就不同，价格也不一样，需要了解无
尘车间装修级别、面积，吊顶及梁下有图纸方便后期设计，也减少时间，方案价格确定后签订合同开始
施工。）



二、千级无尘净化车间装修彩钢板隔断安装；（相当于大体的框架，材料进场后将所有的隔墙做好，阳
性对照净化工程改造，时间依厂房面积来定。无尘车间装修属于工业厂房，进出口检验检疫净化工程改
造，一般比较快，不像装饰装修行业，工期较慢。）

三、千级无尘净化车间装修天花吊顶；（隔断安装好后就需要安装吊顶了，这个不容忽视。吊顶上会安
装设备，比如FFU过滤器、净化灯、空调等。吊件螺丝、板材距离都要按照规定。合理布局，以免后期
有不必要的麻烦。）

四、千级无尘净化车间装修：设备及空调安装；（无尘车间净化行业主要设备包含：FFU过滤器、净化
灯、风口、风淋室、空调等等。设备一般稍慢，需要时间制作喷漆，因此，签订合同后，基因工程净化
工程改造，要注意设备进场时间。）

五、千级无尘净化车间装修地面工程；（注意什么地面适合用什么地坪漆，地坪漆施工季节该注意什么
，温湿度怎样，施工完工后多久可以进入。）

净化车间内的人员需要与室外的管理人员进行联系，因此必需安装通讯装置。通讯装置宜采用能消毒和
能平装在墙壁或窗户里的音频控制系统，主要包括广播系统、对讲系统和电话系统。净化车间内的电话
应防水，不带拨号盘或按钮，电话可以挂在壁龛里，条件较差的可装在墙上的盒子里。为了厂房的安全
，还应设置一定的报警装置，单独或组合设置感温、感光、感烟等形式的火灾探ce器。在净化车间中，
为了达到要求的洁净等级，通常需使用大量的循环空气，因而仅仅在顶棚设置探ce器有时不能充分探测
火灾的发生，所以还应根据气流情况加以增设，或者考虑在回风口内设置烟感探ce器，以有效的探测火
灾。

云浮净化工程改造-恒盛净化空调(推荐商家)由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调
有限公司（www.sinohsjh.com）是从事“食品洁净车间,无尘车间,洁净车间,超净间,万及净化工程,”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：许先生。
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