
江苏房屋清水建筑模板 齐远木业

产品名称 江苏房屋清水建筑模板 齐远木业

公司名称 金寨县齐远木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金寨县现代产业园区金叶路

联系电话  15656556666

产品详情

清水模板使用

安徽齐远木业有限公司坐落于金赛县现代产业园内，占地38000平米，建有12000平方米办公楼，房屋清
水建筑模板公司，成品研发，检测及职工宿舍楼，标准化厂房3000米，具有先进的冷热压设备生产线20
条，企业员工400人。

(一)清水模板使用

1、顶模：先在脚手架上横向铺木方间距约1.2m，再纵向铺木方间距0.4-0.6m;所浇硂厚度超过200mm时，
间距应适当调小。

2、墙模：清水模板先纵向铺放三根木方，再横铺二根木方联结，留好穿墙螺丝位置，立好斜撑。可横向
用钢楞连接形成组合式大墙模，也可直接吊装，便于拆换单块模板。

3、梁、柱模：按尺寸裁开清水模板，顶留穿墙螺栓位置，柱模可用短脚手架四边锁紧，立好斜撑。

使用中如何锯切和处理清水模板？

安徽齐远木业有限公司的技术研发及管理员近60名，现年加工木材20万立方、建筑模板800万张，胶水18
000吨；带动企业周边农户近200家，为40多位贫困户人员提供了工作岗位，改善了其贫困家庭的经济状
况。在模板的质量上，齐远精益求精，原材料精选大别山马尾松。

使用中如何锯切和处理清水模板？

清水模板是一种建筑模板，出现在建筑施工现场，表面平整、防水性良好，应用广泛。在使用中如何锯
切和处理清水模板？



虽然厂家生产的清水模板有很多规格，但并不一定能满足所有建筑工程的使用要求。如果现场提供的模
板不能达到建筑要求，建议您现场锯切。锯切时，江苏房屋清水建筑模板，选择直径300毫米的100齿合
金锯片和4000转/分的带有导轨的锯边机进行锯切，尽量保持笔直锯切。如果需要锯切不规则的几何形状
，可以使用高速手提电锯进行现场锯切。在锯切过程中，锯板和钻孔时，可以在模板下面垫实，这样就
可以减少毛边出现。使用之前需要在清水模板表面均匀涂抹脱模剂，这样方便用后快速脱模，也保证清
水模板表面清洁，更能延长模板使用寿命，改善混凝土表面质量。

齐远木业始终秉承“诚实做人、踏实做事、精心做板”企业厂训：“务实合作、创新发展”的企业理念
；“规范、人性化”的管理模式，并严格实施55管理(整理、整顿、清扫、素养)，作业现场整洁，管理
严格，操作规范，服务客户至诚周到。更好地服务于全球客户，让齐远模板与客户共赢，携手发展，共
同开创美好未来！

清水模版与普通模板相比有什么区别？

清水模板的可塑性非常强，房屋清水建筑模板批发，松木清水模板，桥梁清水模板，可供选择颜色较多
。清水模板具有天然木质感和木质纹理，可以根据你的个人爱好自主来定义需要的颜色，这样非常简单
的就可实现个性化造型，充分展现个人风格品位。

清水模板具有高环保性、无公害和可循环利用等优异性能。产品不含有***类有害物质，甲醛含量远远低
于欧洲环保标准。并且清水模板可循环使用，**节约了木材的使用量，节约成本。

江苏房屋清水建筑模板-齐远木业(推荐商家)由金寨县齐远木业有限公司提供。金寨县齐远木业有限公司
（www.qiyuanmuye.cn）位于金寨县现代产业园区金叶路。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前齐远木
业在板材中享有良好的声誉。齐远木业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。
齐远木业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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