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产品名称 uv喷涂设备 甘肃喷涂设备 蜀诚机电设备

公司名称 苏州蜀诚机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号

联系电话  18915433806

产品详情

苏州喷涂设备：“”喷涂生产线效率提高、喷涂生产线改进

苏州喷涂设备是一项自动化程度较高的生产，一件成品的产生，甘肃喷涂设备，从上件开始，uv喷涂设
备，经过脱油、磷化、清洗、烘干、喷粉、固化等一系列工序，直到下件，是一个系统而连贯的过程，
工件在生产线上以一种均匀的速度运行，uv喷涂设备厂家，而且中间不允许出现停顿点，这就是涂装生
产线的基本的生产特点。

正是由于喷涂生产线具有上述基本特点，使得喷涂生产的生产能力对生产线体本身的依赖性比较大。一
条喷涂生产线自设计方案确定之时，尤其是生产线体的运行链速一旦确定，其da的生产能力基本上就已
经确定。因为，涂装生产的运行链速确定之后，其生产线上各个处理过程的有效处理时间及相关工艺要
求范围也必须随之定下来，而此范围的调整余地一般不会太大。

涂装设备选型不当：

由于不同的产品的所以要求也是不同的，设备选型也有所不同，自动喷涂设备，而各种涂装设备有其优
点，也有其缺点。如果在设计时不能向用户说明，从而造成了涂装线在制造完成后让客户发现很不满意
。例如，喷粉烘道用风幕隔热、洁净度要求的工件未安装净化设备等。这类错误是涂装设备工艺布局常
见的错误。

涂装设备的工艺参数选择不当：

     一般而言，这涂装生产线由于工艺参数选择错误的是比较常见，一是由于单台涂装设备的设计参
数选用不当，二是对设备系统的配套性不够重视，三是根本没有设计。

一、苏州静电喷涂设备工艺流程：



1、前处理：

目的：除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹，并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的
“磷化膜”。

主要工艺步骤：除油、除锈、磷化、水洗等等主要步骤。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘，或
其他化学性的氧化层，而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色或灰褐
色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力，是粉末涂装的重要步骤。前处理一般分为三种种为槽锓
式前处理，第二种为游锓式前处理，第三种为喷淋式前处理。本次生产线选用为第三种喷淋式前处理。

uv喷涂设备-甘肃喷涂设备-蜀诚机电设备(查看)由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。苏州蜀诚机电设备有
限公司（www.e.tz1288.com）是从事“研发,加工,维修,销售：机械设备及配件,自动化设备及配件。”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：李宁。
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