
独石电容 北京启尔特 现货销售260度独石电容批发

产品名称 独石电容 北京启尔特
现货销售260度独石电容批发

公司名称 北京启尔特石油科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层32
4

联系电话 18201666992 18201666992

产品详情

160度贴片电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、260度高温陶瓷电容，封
装有贴片和直插两种，现货经营150度独石电容批发，温漂小，精度高，性能稳定，可以根据客户需求定
制，现货销售260度独石电容批发，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

高频低损耗型电容器：专为移动电话、通讯模块、移动通讯基地局等高频电路开发的产品。通过在内部
电极使用电阻率较小的Cu实现高频低损耗。

200度进口陶瓷电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电
容，封装有贴片和直插两种，温漂小，精度高，性能稳定，现货销售200度独石电容批发，可以根据客户
需求定制，适用于石油测井勘探高温领域，欢迎致电！

因其小尺寸、低等效串联电阻（ESR）、低成本、高可靠性和高纹波电流能力，多层陶瓷 （MLC）
电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言，它们用在电解质电容器 leiu
中，以增强系统性能。相比使用电解电容器铝氧化绝缘材料时相对介电常数为 10 的电解质，MLC
电容器拥有高相对介电常数材料 （2000-3000） 的优势。这一差异很重要，因为电容直接与介电常数相关
。在电解质的正端，设置板间隔的氧化铝厚度小于陶瓷材料，从而带来更高的电容密度。



200度高压陶瓷电容

北京启尔特石油科技有限公司现货供应美国进口150度、160度、175度、200度、250度、260度高温陶瓷电
容，封装有贴片和直插两种，温漂小，精度高，性能稳定，可以根据客户需求定制，适用于石油测井勘
探高温领域，独石电容，欢迎致电！

由于原材料丰富，结构简单，价格低廉，而且电容量范围较宽（一般有几个PF到上百μF），损耗较小，
电容量温度系数可根据要求在很大范围内调整。

独石电容-北京启尔特-现货销售260度独石电容批发由北京启尔特石油科技有限公司提供。北京启尔特石
油科技有限公司（bjqet.com）为客户提供“175度晶振,150度单片机,150度存储器,175度电容”等业务，公
司拥有“QET,novacap,vishay,kemet,ti”等品牌。专注于晶体谐振器等行业，在北京 昌平区 有一定度。欢
迎来电垂询，联系人：齐奎。同时本公司（www.bjqetjz.cn）还是从事150度高温晶振，175度晶振，200度
晶振的厂家，欢迎来电咨询。
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