
铁艺护栏出口 铁艺护栏 Y.K铁艺厂工艺精致 

产品名称 铁艺护栏出口 铁艺护栏 Y.K铁艺厂工艺精致

公司名称 东阳市白云炎楷铁艺加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市义乌市商贸城F2-13789

联系电话  18257833134

产品详情

铁艺围栏美感十足，美化环境

1、铁艺围栏具有传统的艺术美，具备欧洲风格；

2、铁艺围栏的颜色是非常多的，不同的颜色，给人不同的感觉；

3、铁艺围栏的节奏感是很强的，体现出一种快速节奏的美感；

4、铁艺围栏具有一种温和的平静美，给人舒畅的感觉；

5、铁艺围栏展现出一种层次美，不同的距离与比例对应着不同的欣赏层次，不同的层次都要给人一种愉
悦感。

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、
铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

艺术围栏的特点：

艺术感强。产品线条流畅，造型精美，时尚气派，古朴典雅，稳重大气，有的透露着古罗马浓厚的艺术
气息，有的散发出南美经典神韵，外在装饰美与内在气韵美融为一体。



欢迎前来选购、定制！

铁艺围墙施工安排

y.k铁艺厂为您介绍一下铁艺围墙施工安排:

1.铁艺围墙技术准备

技术准备在施工前由技术负责人主持对各项施工负责人进行施工方案技术交底,并由专业人员施工队长编
写安全技术交底,对施工人员进行培训及现场作业指导.

2.铁艺围墙材料准备

根据施工图纸和设计要求,采购工程所需各种原材料.栏杆确定材料符合图纸设计要求无误后,才得进入加
工车间加工制作,确保不合格材料不进现场使用.

3.铁艺围墙制作工艺

(1)各项铁艺围墙按照图纸设计要求并根据图纸所示图样和现场实际规格尺寸制作.

(2)材料进入现场制作安装之前做防锈处理,制作过程中,定位尺寸要准确,该磨口的地方磨口.保证角度拼装
准确精细.进行拼装时,焊接部位要焊平,对接部位要严密,保证平整度横平竖直.焊接部位的焊口必须满焊,做
到焊口无断缝,漏焊,无沙i眼,焊口要打磨光滑,平整度达标.

(3)铁艺围墙加工为半成品用钢丝轮除锈,表面进行防锈处理完好后再做面漆处理,保证栏杆表面的整洁.

我公司凭借着先进的生产设备和工艺,依靠着强大的技术团队,并建立了完善的质量管理体系,保证了产品
的可靠质量,产品以--流的 品质,合理的价格,畅销全国多个城市和地区,销售业绩良好,我们不论是在同行还
是在客户i口中,都具有极高的口碑.

欢迎前来选购、定制！
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