
兴安盟迷宫式密封类型

产品名称 兴安盟迷宫式密封类型

公司名称 廊坊封达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊大城位敢工业园

联系电话  18631665456

产品详情

回转窑被广泛应用到许多工业领域，并成为相应企业生产的核心设备。按外型分为变径回转窑和通径回
转窑，按处理物料不同可分为水泥回转窑、冶金回转窑、陶粒砂回转窑、石灰回转窑、氧化锌回转窑、
金属镁回转窑等。回转窑采用碳素钢板卷焊制成，回转窑筒体通过轮带支撑在支撑装置上，并在其中一
挡或几挡支撑装置上设有机械或液压挡轮，以控制筒体的轴向窜动；水泥回转窑是旋窑的一种，主要用
于煅烧水泥熟料，它是新型干法水泥生产线的主要设备。该设备由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、
传动装置、润滑装置、活动窑头、窑尾密封装置等。迷宫式密封类型采用三层特殊的耐高温、抗磨损的
半柔性材料组合而成，其中包括耐磨部分、耐高温碳硅镍复合板、保护板，具有柔性强、硬度适中、磨
耗低、耐高温等优点，迷宫式密封类型，并可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状
态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。 

 

回转窑环保机械就是指用以操纵空气污染、环境保护活性碳改进生态环境而由生产制造企业或建设工程
企业生产制造修建出去的机械设备商品、建筑物及系统软件。回转窑是环保机械中的一个主要设备，它
自身具备其他机器设备不能比的主要用途，废料的焚烧处理、裂化均能够在回转窑内完成。因而，回转
窑也变成了环保机械中不可替代的至关重要机器设备。可是由于回转窑是必须转动的旋转件，而回转窑
內部的化学物质在焚烧处理或是裂化的全过程中会造成对身体危害的化学分子，以便避免该元素表的泄
漏，维护工作工作人员的生命安全，迷宫式密封类型特性就变成回转窑的核心技术。迷宫式密封类型它
选用镀锌钢丝绳卡紧延展轴向容栅密封方式；关键包含窑体上的窑口护铁、窑头罩、密封片座、密封片
和弹黄，窑口护铁上设立用以安裝冷风套的环槽，冷风套上设立拨块组织 ；上述的冷风套是一个附近加
厚型的构件，附近上设立环槽，该环槽与窑口护铁的环槽嵌入在一起，使窑口护铁和冷风套触碰处产生
两条密封。因为冷风套与窑口护铁中间选用两条密封，提升了窑头密封实际效果，即便空隙过大，也不
会出現喷灰状况，空隙变大可有益于安裝工程施工和检修。  

窑尾密封采用鱼鳞和石墨密封结构实施改进，但漏风漏料现象仍然严重。双柔性密封装置的改进与窑头
密封装置相同，仅是减少了连接套，连接套上设有漏斗。方便材料回收。密封装置结构件的研发生产、
安装和调试。迷宫式密封类型装置结构部件的准备。水泥厂窑头窑尾密封改造计划中的备件应在窑体大



修前准备好。(本厂可依照窑炉直接提供打造相关附件的图纸和尺寸，也可由本厂加工制作。)这里面冷
风套管、摩擦套管、椎体法兰和连接套管采用钢结构铆接焊接。张紧装置部件是配套部件，包含滑轮、
钢丝绳、吊钩和螺栓。迷宫式密封类型是现阶段的主流密封形式。因其安装维护简单，密封圈性能好，
可用作于回转窑窑头和窑尾密封圈。它也经常用于烘干机和单缸冷却器。这是普遍常见的密封形式。缩
短物料在窑中的停留时间也可能起到节能及特质。通过进一步研发回转窑的密封，可以减轻设备的重量
，从而减少运行负荷，节约能耗。燃烧装置节能降耗:活性石灰回转窑密封系统使用的燃料可分成气体、
固体、液体和混合燃料。

兴安盟迷宫式密封类型由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司（lffdmf.com）为
客户提供“回转窑密封,密封材料,保温材料,反腐材料,化工材料”等业务，公司拥有“封达”等品牌，专
注于密封件等行业。欢迎来电垂询，联系人：安经理。同时本公司（www.fdylmf.com）还是从事回转窑
炉密封，柔性回转窑密封，回转窑炉密封改造的厂家，欢迎来电咨询。
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