
多层冷却线输送机 网丝网带 延边输送机

产品名称 多层冷却线输送机 网丝网带 延边输送机

公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

水槽提升清洗输送机的长处：

1，耐酸碱，多层冷却线输送机，防侵蚀，耐低温，耐高温1200多度，耐油，耐灼烧，防静电，不怕水，
不怕湿润，不怕长期泡在酸碱溶液中。

2，可以输送非常小的颗粒粉末，可以输送大的物品成件物件。

3，不锈钢网带输送机可以调速，可以移动，可以改变方向，可以调节高度。

4，不锈钢网带输送机节约能源，省电节约劳动力。

5，不锈钢网带输送机结构简朴，轻易操纵。

豆干摊凉风冷机输送网带是由绕曲的金属丝经过模具挤压旋转，将金属丝成型出特定的螺距跟节距，通
过人工再将穿丝与其连接起来，编织而成的一种丝网带。他可以根据物料的大小进行不同丝径与网孔的
选型。

    在输送行业中，输送网带作为重要的一员，一直承担着重要的输送任务。并且由于网带式的输送
带，在各种场合中的适应性，使得它基本能够适应各个行业。如食品、轻工、电子、重工、化工等。并
且可以根据物料的要求选用普碳钢与不锈钢等材质。根据不同的承重，来选择不同的丝径跟穿杆直径。
并且其自身的成本要优于板式的结构。所以，输送网带依据承担着输送行业里的重任。

水洗机加密输送带、折边式人字网输送带、链条式输送链



转弯皮带输送机通过与控制系统的集成可以提供准确跟踪物品的功能。 

转弯机的作用是将两台输送带进行90度或180度进行转弯作用，其中的输送带可以根据设备和运输的要求
进行定制选型。 

转弯机输送带，根据输送物的不同，材质选择也不同。 

 

 

向左转|向右转 

转弯机输送带在选型前需要知道以下的参数： 

①中心到输送带内侧的距离 ②中心到输送带滚轮内侧的距离 

③中心到滚轮中心的距离 ④中心到皮带外侧边缘的距离 

⑤滚轮之间的距离 

 

转弯输送机输送带跑偏检查托辊横向中心线与转弯输送机纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3
mm，则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是转弯输送机偏向哪一侧，托辊组的哪
一侧向输送带前进的方向前移，或另外一侧后移。  

 

链板输送机的应用范围：板式输送机在冶金，煤炭，化工，电力，青豆清洗烘干线输送机，机械制造及
国民经济的其他工业部门中均得到了广泛的应用。它可以沿水平或倾斜方向输送各种散装物料或成件物
品；也可以用于流水线生产线种运送成件物。由于它的承载部分和运行部分均由金属材料构成，因而与
其他连续运输机械相比，它可以输送比较沉重的，粒度大的，磨琢性强的物料或成件物，并且可以输送6
00-700度的高温物料或成件物。

不锈钢网带输送机是一种结构优良，经久耐用的输送设备，依托不锈钢网带作为传输基体，实现连续式
生产。

  （一）不锈钢网带输送机的组成：

1，大架：地脚，支腿，加固横杠，升降丝杠，轨道，支架，护板，有的按装工作台或其他附件。

2，输送带：网带，网链，链杆，链板，链条，有的会有挡板。

3，传动系统：电机，减速机，变频器，延边输送机，链条，链轮，开关。

4，张紧装置：被动张紧装置。



5，各种附件：工作台，称重装置，切割装置，机罩，硬糖冷却线输送机，风扇，保温箱，漏斗等。

多层冷却线输送机-网丝网带-延边输送机由河北天德丝网制品有限公司提供。“轧花网,装饰网,金属网带,
链板,输送机设备,流水线,护栏网”就选河北天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com），公司位于：
河北省衡水市安平县，多年来，天德丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：魏强。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天德丝网期待成为您的长期合作伙伴！
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