
土壤水份变送器生产厂家产品介绍

产品名称 土壤水份变送器生产厂家产品介绍

公司名称 星仪传感器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区化大街151号20
号厂房及研发楼

联系电话  18633793372

产品详情

土壤水份传感器

三通式管道安装方式2湿度传感器性能判断方法在湿度传感器实际标定困难的情况下，可以通过一些简便
的方法进行湿度传感器性能判断与检查。

风道式安装方式1风道式安装方式14.风道式安装方式25.风道式安装方式36.三通式管道安装方式1LCC封装
由于没有引脚，土壤水份变送器生产厂家，所以寄生电容和寄生电感均较小。同时它还具有电性能和热
性能优良，封装体积小，适合SMT等优点

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

土壤水份传感器

电容式湿敏元件抗腐蚀能力也较欠缺，往往对环境的洁净度要求较高，有的产品还存在光照失效、静电
失效等现象，金属氧化物为陶瓷湿敏电阻，具有湿敏电容相同的优点，但尘埃环境下，陶瓷细孔被封堵
元件就会失效，往往采用通电除尘的方法来处理，但效果不够理想，且在环境下不能使用，氧化铝感湿
材料无法克服其表面结构"天然老化"的弱点，阻抗不稳定，金属氧物陶瓷湿敏电阻也同样存在长期稳定
性差的弱点。 氯化锂湿敏电阻，具有突出的优点是长期稳定性极强，因此通过严格的工艺制作，制成的
仪表和传感器产品可以达到较高的精度，稳定性强是产品具备良好的线性度、精密度及一致性，是长期
使用寿命的可靠保证。氯化锂湿敏元件的长期稳定性其它感湿材料尚无法取代。



想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

传感器

采用绿色阻燃环氧树脂固化，完全防水，可承受较强的外力冲击；※表面采用抛光处理，美观大方，采
用抗静电包装袋，存储更安全；※钢针采用材料，可经受长期电解，可经受土壤中的酸碱腐蚀；※测量
精度高，它的性能可靠，受土壤含盐量影响较小，可适应各种土质。※具备电源线、地线、信号线三向
保护功能，可防护因反接、短路等造成的损毁。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

土壤水份变送器生产厂家产品介绍由星仪传感器制造有限公司提供。土壤水份变送器生产厂家产品介绍
是星仪传感器制造有限公司（www.star-sensor.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情
,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：康经理。同时本公司（www.trcgq.cn）还是从事土
壤水份传感器，土壤水份传感器批发，土壤水份传感器厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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