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产品名称 迎云仪表 气体腰轮流量计使用寿命
葫芦岛气体腰轮流量计

公司名称 天津市迎云仪表科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区精武镇安兴路8号A-2

联系电话 15122683026 15122683026

产品详情

【天津市迎云仪表科技有限公司向您推荐明星产品-普通燃气表】

5、表内采用国际新鲜金的Frash存储器，断电后数据能保存1年以上。

6、在防止窃气方面：采用符合国际标准IS07816的IC卡，为一户一卡专用加密卡，多重软、硬件加密，不
易破译，防止了修改，卡内数据；当有恶意的外界电磁干扰时，控制阀门会自动关闭，停止供气并记录
备案。以上措施有效的防止了窃气情况的发生。

7、该产品必须经过国家电气仪表防爆质量监督检验中心的鉴定。

【天津市迎云仪表科技有限公司向您推荐明星产品-普通燃气表】

天津市迎云仪表科技有限公司 积成拥有完整的远传燃气表生产线，气体腰轮流量计检定规程，数十项专
利，服务三百余家燃气公司。积成拥有顶端的研发工程师数十人，葫芦岛气体腰轮流量计，所产的远传
燃气表包含有线远传燃气表，无线远传燃气表等。远传燃气表一站式采购来积成，产品种类多，质量保
障好，专业可靠！



【天津市迎云仪表科技有限公司向您推荐明星产品-普通燃气表】

薄膜的中间部分有金属片夹着，是硬邦邦不能弯曲的"硬芯"，但周围的薄膜十分柔软，使硬芯可以在盒
子里左右运动。薄膜把盒内空间一分为二，气体腰轮流量计注油周期，各形成两个"气室"，即图中的Ⅰ
、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。每个气室都有通气口，可经过这个口进气或排气。当左室的口进气，右室的口排气时，
燃气的压力作用在薄膜上，使硬芯向右运动。反之，若右边进气，左边出气时，硬芯就向左运动。可见
，如果把盒子看成汽缸，把薄膜和硬芯看成活塞，这不就和蒸汽机一样了吗?

迎云仪表(图)-气体腰轮流量计使用寿命-葫芦岛气体腰轮流量计由天津市迎云仪表科技有限公司提供。行
路致远，砥砺前行。天津市迎云仪表科技有限公司（www.tjyingyun.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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