
泸州灌溉管 塑金管业 农田灌溉用大口径pe管

产品名称 泸州灌溉管 塑金管业 农田灌溉用大口径pe管

公司名称 河北塑金塑料制品有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村

联系电话 18230127626 18230127626

产品详情

聚乙烯PE管分类

伴随着我国城市化进程加快，面对人口、资源和环境的巨大压力，尤其是金融危机到来后
，为确保国民经济的可持续发展，我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入，在新一轮
的政府“4万亿元大蛋糕”中，市政公用管道建设不断加快，品种和规格在不断丰富，农
田灌溉用大口径pe管，产量在不断增加，质量在不断提高，尤其是塑料管发展更快，成为
当今投资热点。

聚乙烯按照其密度不同分为高密度聚乙烯(HDPE)、中密度聚乙烯管(MDPE)和低密度聚乙
烯管(LDPE)。聚乙烯管根据结构形式不同可分为单层实壁管、双壁波纹管和螺旋缠绕管
等。双壁波纹管和螺旋缠绕管主要是用HDPE原料加工而成，主要应用于城市排水、单层
实壁HDPE主要应用于城市供水、城市燃气输送，阿坝灌溉管，单层实壁MDPE管主要应
用于城市燃气输送，单层实壁LDPE管大量用作农用排灌管道和工业普通管道。

PE管道连接：

PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接，电熔连接分为电
熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工，它的主要步骤有：

1. 材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。

2. 夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，为切削做好准备。



3. 切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。

4. 对中：两焊管段端面要完全对中，灌溉pe管dn110，错边越小越好，pe低压农田灌溉管，错边不能超过
壁厚的10%。否则，将影响对接质量。

排污用PE管材又称高密度聚乙烯管材。主要用在：污水处理行业。因为其耐磨、防酸耐腐蚀、耐高温、
耐高压等特点，渐渐的取代了钢
管、水泥管等传统管材在市场上的地位，特别是因为此管材重量轻方便安装与移动。

pe给水管由于其强度高、耐高温、抗腐蚀、无毒等特点，被广泛应用于给水管制造领域，
可是质量差的给水管就不会有这么好的性能，那我们如何鉴别水管的质量呢?

先，PE给水管生产厂家质量控制严格，有齐全的实验设备和管理程序，不要选择小厂家
生产的产品。其次，可以看给水管表面的光洁度以及白度，切口是否均匀、光滑，壁厚是
否均匀。然后，容易摔碎的产品一般是高钙产品，不是好的给水管。这也是检查给水管质
量的好方法。

还可以用脚踩管材的边，看看产品的断裂情况，以及产品裂开后的断裂伸长情况。可以直
接把产品放到阳光处照射几天，看看给水管表面的变化情况。以上这4种方法，可以鉴别
水管的质量。有需要的朋友可以学习一下，只要使用的方式得当，就可以鉴别出水管的质
量。

泸州灌溉管-塑金管业-农田灌溉用大口径pe管由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。河北塑金塑料制
品有限责任公司（www.sujinsuye.com）是从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。同时本公
司（www.sjdlg.com）还是从事河北mpp电力管，mpp电力管价格，mpp电力管厂家的厂家，欢迎来电咨询
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

