
防腐木地板多少钱 宿州防腐木地板 安徽磐森按需定制

产品名称 防腐木地板多少钱 宿州防腐木地板
安徽磐森按需定制

公司名称 安徽磐森景观防腐木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市华东国际建材中心C区101栋西边

联系电话  15256557700

产品详情

防腐木地板的施工工艺

a、活动铺设法：需要用到不锈钢的十字螺丝，将防腐木的正面与龙骨连接起来;然后，用螺丝把龙骨固
定在木板的反面，几块组成拼成一个整体就可，既不破坏地面的结构，户外防腐木地板，也可自由的拆
卸和清洗。b、固定铺设法：这个就需要用到膨胀螺丝了，同样是把龙骨固定在地面上加上一层毛层，而
铁膨胀管应涂刷上防锈漆，然后再铺设防腐木就可。

防腐木地板怎么安装方法？

1、活动铺设法

首先用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接;用螺丝把龙骨固定在防腐木反面，宿州防腐木地板，
几块组成拼成一个整体，防腐木地板多少钱，既不破坏地面结构，也可自由拆卸清洗。

2、固定铺设法

用膨胀螺丝把龙骨固定在地面上，膨胀镙丝应用尼龙材质的(抗老化比较好)，铁膨胀管应涂刷防锈漆，
然后再铺设防腐木。

3、悬浮铺设法

将龙骨在地面找平可连接成框架/井字架结构，然后再铺设防腐木。



防腐木地板加工工序

防腐木地板的处理分为两大工序 :一:真空高压浸渍，二:高温定性

1.真空高压浸渍这个过程是防腐处理的关键步骤，首先实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程，防腐
木地板多少钱一平方，同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程，
从而破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，有效地提高木材的室外防腐木性能。

2.高温定性:在高温下继续使防腐剂尽量均匀渗透到防腐木材内部， 并继续完成防腐剂有效成分与木材中
淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程。进一步破坏造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境。

防腐木地板多少钱-宿州防腐木地板-安徽磐森按需定制由安徽磐森景观防腐木业有限公司提供。安徽磐
森景观防腐木业有限公司（www.ahps88.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安
徽磐森一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张松。
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