
PE聚乙烯管厂家 聚乙烯穿线管兴选盛 松原PE聚乙烯管

产品名称 PE聚乙烯管厂家 聚乙烯穿线管兴选盛
松原PE聚乙烯管

公司名称 天津兴盛宏达橡塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路中欣工业园

联系电话  13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

3、耐腐蚀、不结垢：煤矿用聚乙烯耐腐蚀性及不结垢性强，特别适合用于井下输送高硫水质的水以及输
送含钙、镁等离子的水。大大节省防腐及除垢的费用使用寿命远高于钢管，埋地PE聚乙烯管，综合经济
效益高。4、自润滑性：煤矿用聚乙烯管内壁光滑，松原PE聚乙烯管，输送流体时阻力小，粗糙度远小于
钢管及玻璃钢管道，在相同条件下，可提高输送能力30%。 柔韧性好，抗地质沉降能力强；

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

        

           PE聚乙烯管材是以专用聚乙烯为原料经塑料挤出机一次挤塑成型，应用于城镇燃气输送
的塑料管材。PE为惰性材料，除少数氧化剂外，黑色PE聚乙烯管，可耐多种化学物质的侵蚀，无电化学
腐蚀。高韧性、断裂伸长率一般超过500%，抗震性能优良；具有极强的抗裂缝慢速及快速增长能力，大
大降低因管道开裂而造成故的风险。

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

     1、极高的耐磨特性，具有独特分子结构，耐磨性钢管的4-7倍。

         2、极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值，本产品按GB1843标准，进
行悬臂梁冲击实验达到无破损。

       3、优良的化学稳定性，可以耐烈性化学物质的侵蚀，除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外，
在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。



        4、良好的自润滑性，由于本产品内含蜡状物质，PE聚乙烯管厂家，且自身润滑很好。因此不
但能运动自如，且保护相关工件不磨损或拉伤。

        5、独特的耐低温性，本品耐低温性能优异，是目前可在接近零度的温度工作的工程塑料。

PE聚乙烯管厂家-聚乙烯穿线管兴选盛-松原PE聚乙烯管由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。PE聚乙
烯管厂家-聚乙烯穿线管兴选盛-松原PE聚乙烯管是天津兴盛宏达橡塑科技有限公司（www.tjxsxs.com）升
级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：
李士阳。
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