
环保墙固

产品名称 环保墙固

公司名称 北京燕翔通达技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区良乡镇张谢南

联系电话 13311108730 13311108730

产品详情

墙固与界面剂的区别

想了解更多关于墙固界面剂产品的相关资讯，请持续关注本公司。

界面剂的出现是替代传统建筑胶水的一种绿色环保、性能较高的混凝土界面处理材料，环保墙固，外观
为乳白色胶液，主要用于墙地面界面基层处理和光滑基层水泥造毛处理。

墙固是近几年出现的一种新型的混凝土聚合物改性乳液界面处理材料，外观为黄色胶液，主要用于墙面
基层界面处理和光滑基层水泥造毛处理。

墙固的作用

燕翔通达公司拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务
。如果您对墙固界面剂产品感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

墙固也就是墙面渗透界面剂，颜色为黄色，用于家庭装修中的水泥基层和腻子粉基层，主要作用是固化
疏松基层，增加基层牢度，防止腻子粉、乳胶漆空鼓、起皮、发霉。

使用墙固界面剂的注意事项



基层表面应坚实、无浮灰和油渍。将墙固缴入20%-30%的水稀释后，用辊刷涂布在墙面，涂1-2遍。造毛
：用水泥和墙固剂搅拌成浆糊状，用工具涂抹在基层上。施工温度在5℃以上，未用完的胶注意密封。墙
固严禁与其他品牌的胶粘剂混合使用。

以上内容由燕翔通达公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

环保墙固由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。环保墙固是北京燕翔通达技术开发有限公司（www.yhj
yst.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业
务联系人：崔经理。
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