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产品名称 十堰会所空气能热水一体机质量材质上乘“本信
息长期有效”

公司名称 广州天空能科技有限公司

价格 面议
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公司地址 广州市黄埔区井泉二路28号101房（仅限办公）
（注册地址）

联系电话  13378693069

产品详情

婴儿游泳馆选用哪种空气能热泵？

随着二胎政策的放开，越来越多的家庭选择要二胎，“婴儿游泳馆”成了社区中的香饽饽。不少投资者
都选择在社区周边开设一家婴儿游泳馆，但是选择什么样的热水设备成了大家头疼的事情。

今天，天空能就和大家好好聊一聊婴儿游泳热水器购买的问题。婴儿游泳热水器的购买关系到婴儿游泳
馆投入资金、今后运营成本以及日常经营。我们不妨来分析一下，从节省成本的角度上来看，婴儿游泳
馆用燃气和空气能热水器哪个更合算呢？

空气能热水器既有燃气热水器的安全、节能与环保，又相对电热水器与燃油热水器而言能耗更低，同时
又解决了太阳能光能采热量不足与安装麻烦的问题。

空气能热水器主要有一体式和分体式，一体式就是主机的水箱是整体设计，分体式是主机与水箱是分开
的。婴儿游泳馆建议分体式空气能热水器，虽然安装比较麻烦，但由于是分离式设计，会所空气能热水
一体机，可根据婴儿游泳馆情况自由选择水箱容积，且加热时间较短，而水箱内无任何电器原件，水电
分离，更加安全。而一体式由于加热及运行器件与水箱都集合一体，如出现故障，维修也比较麻烦。

浅析空气能热水器的工作原理

空气能热水器近些年开始被人们广泛接受，并开始利用在水利工程上。今天天空能来带大家认识一下什
么空气能热水器的工作原理。

空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的，形象地说，就是“室外机”像打气筒一样压缩空气，使空
气温度升高，然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内，再将热量释放传导到水中
。简单来说是吸收空气中的热量来加热水温，被吸收热量的空气被运用到厨房，解决闷热问题。



运用热泵工作原理制热，与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦，电制冷2800瓦。根据热平衡的原
理，同时少产生2800瓦的热量，加上输入的1000瓦电，实际产生的热量在3000——4000瓦，把这些热量输
送到保温水箱，其耗电量只是电热水器的四分之一（电热水器即使热效率100%，输入1000电也只有1000
瓦的热）。

空气能热水器则不需要阳光，因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后，很难再马
上产生热水。如果电加热又需要很长的时间，而空气能热水器只要有空气，温度在零摄氏度以上，就可
以24小时全天候承压运行。这样一来，即使用完一箱水，一个小时左右就会空气能热水器再产生一箱热
水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患，
克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点，具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等
诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。

环保型空气能热水一体机选哪家比较好？

向大家推荐广州天空能，一家专做空气能热水一体机的厂家。

空气能热水一体机也叫空气能热泵。主要以电能驱动为主，其原理是运用我们家装空调中的反原理来完
成的，也就是说家用空调是在室内制造了冷气，而空气能热水一体机是制造热量，主要是利用循环系统
中的制冷剂来实现从空气中取得热量。利用这些热量来制造热水。在理论上：一度电可以有857.14卡的热
量。一般的电热水器也只有857卡的热量，还不算损耗。空气能热泵主要艺考环境温度和水温来决定。所
以，空气温度越高，制冷剂吸热就越快，越多，因而能效比越高，反之则越低。

维护保养空气能热水一体机机组的好处：

1、每月清洗一次翅片蒸发器确保翅片的清洁，有利于空气能热水器机组能够保持运行。

2、1年须清洗一次水系统热交换器(冷凝器)以保证空气能热水器机组保持高制热效率(请有中央空调清洗
经验的人员进行清洗)。
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