
常平铁衣柜 弘图钢具价格合理 珠海香洲区铁衣柜

产品名称 常平铁衣柜 弘图钢具价格合理
珠海香洲区铁衣柜

公司名称 东莞市弘图办公家具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇裕丰社区原建材市场F栋

联系电话  13433666948

产品详情

铁皮更衣柜制造工艺： 

钢板经全自动脱脂，铁衣柜批发，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强
，寿命更长。钣金大型设备，复合模具，专用工具夹，产品加工过程不落地。零部件一次冲切完成，常
平铁衣柜，精度高、通用性强。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表
面静电粉沫喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用符合欧盟ROHS标准的粉沫
使产品真正的环保无。

铁皮更衣柜常见尺度有： 

1.更衣柜标准：一般铁皮更衣柜标准：900*420*1850mm(宽*深*高);假如大衣服能够做到900*500*1850mm
;斜顶更衣柜另加斜顶尺度：一般在900*420*2250mm;

2.更衣柜款式：常用更衣柜包含：单门柜，二门，三门衣柜，四门，六门，八门，九门，十门，十二门
，十五门，十八门等;三门以下的能够挂大衣服，四门，六门衣柜能够挂上衣，八门，九门，十门等内部
可加搁板，别离寄存洁净的衣服和脏衣服。?

3.更衣柜资料：选用冷轧钢板出产制造，板厚按用户要求，长安铁衣柜，经济款的用薄板，耐用款的用
厚板，一般板材由0.4~0.8mm不等;东西式工服储物衣柜板厚能够做到1.0~1.2mm 厚

4.更衣柜的惯例色彩：静电喷塑，正常色彩为浅灰色，批量定购时能够其他色彩，蓝色，绿色，珠海香
洲区铁衣柜，粉色，黄色，套色等

5.更衣柜质量规范：板材硬度、耐冲击等应均到达GB1720，GB1730、 GB1732国家规范。



浴室更衣柜选购要注意什么问题?

更衣柜通常用在人员密集、交通拥挤的地方，如学校、工厂、健身俱乐部等地方。公共浴室普遍存在。
有了公共浴室，更衣柜是必不可少的。

我不知道你是否注意到了，这些地方的更衣柜都是一种风格，都是钢制的。用这种材料制成的更衣柜可
以起到防水防潮的作用。卫生间不容易出现发霉现象，使用起来也相对舒适。钢制更衣柜每个空间都有
更多的门、更多的隔间和特殊的钥匙锁。它们具有隐私功能，非常适合人员众多的地方。
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