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产品详情

银行防爆膜的工作原理

以下内容由固邦海达为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

安全防爆膜，是运用一种精度较高的电解质溅射喷涂法，在由PET提炼而成的透明强度复合聚酯纤维膜
内入金属原子层，具备高强度的粘结力、抗张力、160%高伸张度、强抗酸、抗碱性，在高温下也能保持
物理性质的良好状态。通过含有各种金属镀层射99%的紫外线，银行安全膜，同时阻隔不同波长的热能
量，达到阻隔紫外线和可见光带来的热能。同时又保持良好的透光率。

提高玻璃防爆性能的关键是缓解外部冲击力，主要通过两个方面来实现:

:充分利用粘胶层和金属镀层提高玻璃刚性，将冲击力在表面分解。金属镀层的延展性和强韧度可有效抵
消和分解冲击;即使玻璃破碎，国产银行安全膜，膜中金属材料会产生拉伸力与粘胶层的胶质共同作用牵
拉住玻璃碎片，国产银行安全膜，防止飞溅，有效保护人身及财产安全。

第二:通过膜独有的叠层间相互滑动的微位移，缓解穿过玻璃作用到安全膜的冲击力，形成独特的抗撞击
性，据测算可增强5-7倍的玻璃强度，有效的阻止因外力撞击所导致的玻璃破碎伤人。

银行防爆膜

以下是固邦海达为您一起分享的内容，0.3毫米厚银行安全膜，固邦海达专业生产银行防爆膜，欢迎新老
客户莅临。



银行防爆膜又称安全膜，是玻璃膜的一类，而且具有防砸，防盗等的功能。固定破碎玻璃于框架内，防
止玻璃飞散、阻挡99%有害紫外线、阻止恣意破坏者，清澈透明不被察觉、表面防划镀膜持久耐用。外
部可以抵抗强烈的冲击力。

防爆防震，杜绝伤害；如若在自然灾害多发的热天，强烈风暴非常轻易把窗户刮坏，玻璃渣变成所有人
人身安全的隐患。假如玻璃张贴防爆膜就能把玻璃碎片紧紧地粘在一起，变成一道安全防线。

银行透明防爆膜技术的知识

1.抗气候骤变处理技术 PET基膜在+50℃ 时发软变形，在-10℃
容易冻裂。但经抗气候骤变处置技术处理后PET基膜在-70℃—+150℃ 范围，其物理化学性能都不会发生
改变。浩毅平安隔热膜的应用领域扩大到几乎所有地区与环境条件下的玻璃。2.原色本体薄膜技术 PET
基材全部采用原色本体树脂，保证临时不褪色，由于这种树脂分子分布均匀，从而使薄膜达到极佳的可
视性。3.磁控溅射金属涂层技术 磁控溅射工艺通常在一个很大的真空室、压力很低的惰性气体环境中及
电能作用下进行。各种金属或金属合成靶材被带电离子撞击，造成金属原子成为自由粒子堆积在上面的
聚酯薄膜的外表。这就形成了膜的各种各样独特的稳定的色彩、高层次的透过率选择性以及的阳光控制
性能。

想要了解更多银行防爆膜的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

银行安全膜-国产银行安全膜-固邦海达(推荐商家)由固邦海达（北京）环保节能科技有限公司提供。固
邦海达（北京）环保节能科技有限公司（www.kardonfilm.com）为客户提供“建筑隔热膜,银行安全防爆
膜,玻璃安全防爆膜”等业务，公司拥有“固邦海达”等品牌，专注于建筑玻璃等行业。欢迎来电垂询，
联系人：李经理。
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