
常德市通用桥式起重机 山东恒安泰起重机 通用桥式起重机批发价

产品名称 常德市通用桥式起重机 山东恒安泰起重机
通用桥式起重机批发价

公司名称 山东恒安泰重型机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新泰市羊流镇工业园区

联系电话  15254822260

产品详情

单梁桥式起重机特性描述：起升电机：带有柱形转子，通用桥式起重机批发价，内置式制动器电机；起
升限位开关：两个上限位开关双倍可靠地控制吊钩行程的高点。吊钩：吊钩组有大直径的球墨铸铁制成
的 滑轮及吊钩组成；采用抗磨滚子轴承；吊钩可以360°旋转；配置弹簧压紧的安全扣；吊钩锻件为调
质钢34CrMoV，依据标准DINI7200；大、小车行走机构。运行电机：鼠笼式变频电机；运行平稳，无爬
行，软启动，防护等级IP40、F 级绝缘；电机接电持续率40%ED；全密封、风冷式。

电动单梁悬挂主梁采用钢板压延成型的U型槽钢，通用桥式起重机批发商，与工字钢组焊成箱型腹梁。
工字钢+槽钢组合梁、直接采用工字钢三种形式。

单梁悬挂起重机可以直接安装在现有厂房的屋顶结构上，不再需要牛腿，通用桥式起重机门市价，客户
可以节省空间和降低成本，并把全部厂房空间用于生产。此起重机系列小车运行极限尺寸小，重物可被
吊运到离厂房墙面很近的位置，并可通过侧端悬臂，使小车的行驶范围超出起重机跨距。

电动单梁悬挂起重机：由钢板与工字钢组焊成的主梁、端梁、电动葫芦及电动跑车组成，悬挂在厂房上
部的工字梁轨道上，悬臂长度0.5～1m，电动葫芦沿主梁工字钢下翼缘运行，常德市通用桥式起重机，完
成物品的吊运工作，具有结构轻巧、安装维护方便等特点，广泛应用于生产车间、仓库及货场等场所。
跨度为3-16m（可根据用户要求进行非标设计），工作级别为A3，工作环境温度为-25℃-40℃。

常德市通用桥式起重机-山东恒安泰起重机-通用桥式起重机批发价由山东恒安泰重型机械有限公司提供
。山东恒安泰重型机械有限公司（www.tahatqzj.com）为客户提供“起重机械（各种型号的电动单梁起重
机,悬臂式起重机,电动葫芦桥”等业务，公司拥有“电动葫芦,桥式起重机,门式起重机,电动单梁,悬臂式起
重机”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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