
广告标牌 圆方广告值得您选择 广告标牌加工

产品名称 广告标牌 圆方广告值得您选择 广告标牌加工

公司名称 铜陵圆方广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市铜都大道私营工业园内

联系电话  13905620070

产品详情

广告标牌?LED显示屏可以从以下三个方面着手

LED显示屏可以从以下三个方面着手：

1、白平衡效果。白平衡效果是显示屏重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1：4.6:0.6时才
会显示出纯正的白色，如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差，广告标牌，一般要注意白色是
否有偏蓝色，偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要是由显示屏的控制系统广告标牌来决定的，广告标牌生
产，管芯对色彩的还原性也有影响。

2、亮度及可视角度。室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上，室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上，才
能保证显示屏的正常工作，否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的
好坏决定。

3、显示屏的表面平整度要在±1mm以内。以保证显示图像不发生扭曲，局部凸起或凹进会导致显示屏的
可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。

?LED电子显示屏雨天怎样防潮？广告标牌

一、室外LED防潮

因为户外LED电子显示屏所处环境比室内的要复杂得多，所以我们不仅要考虑防潮问题，广告标牌厂，
还有防水防尘等。我们需要对LED电子显示屏进行密封安装来降低它进水的可能。当然也要定期清理一
下灰尘，好让显示屏更好的散热。

二、室外LED防潮



对于室内的LED防潮，就会简单很多。我们只需要进行简单的房屋通风、在屋内放置干燥剂或者用空调
进行抽湿等方式进行去潮就可以了。广告标牌

随着如今户外广告推广宣传行业的越来越流行，安徽LED电子显示屏的厂家又迎来了一阵小小的选购热
潮。但是其实很多人在选购时都不知道如何选购，后导致钱也花了，东西买的还不好。那么到底该如何
选择一个物超所值的LED显示呢？接下来，安徽LED电子显示屏的小编带您浅析该如何进行选购。从视
觉效果方面来看，选择好的LED显示屏可以从以下三个方面着手：

1、白平衡效果。白平衡效果是显示屏重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1：4.6:0.6时才
会显示出纯正的白色，如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差，一般要注意白色是否有偏蓝色
，偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要是由显示屏的控制系统来决定的，管芯对色彩的还原性也有影响。

2、亮度及可视角度。室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上，室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上，才
能保证显示屏的正常工作，否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的
好坏决定。

3、显示屏的表面平整度要在±1mm以内。以保证显示图像不发生扭曲，局部凸起或凹进会导致显示屏的
可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。

铜陵圆方广告有限公司成立于2002年，集策划、设计、制作、安装为一体，是铜陵一站式广告制作服务
商。也是本地区自主研发生产高炮广告（亦称为单位立柱户外广告牌，T型牌）的公司。

广告标牌-圆方广告值得您选择-广告标牌加工由铜陵圆方广告有限公司提供。铜陵圆方广告有限公司（d
8a9ad.1.web1288.cn）是从事“广告牌,楼顶广告,落地广告,高架广告LED彩屏”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：齐先生。
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