
工程蓝图纸 之元韵通品质保证 工程蓝图纸厂

产品名称 工程蓝图纸 之元韵通品质保证 工程蓝图纸厂

公司名称 北京之元韵通科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市大兴区西红门镇第十一村鸭场西路61号

联系电话  13911592384

产品详情

北京之元韵通有限公司主营：办公设备（销售大型喷墨打印设备及耗材），针纺织品（棉纱、缝纫线、
装帧布等），文化用品（数码打样纸、打印蓝纸、艺术纸），塑料制品（各种胶带、双面胶、保鲜膜、P
OF收缩膜）及纸制品包装、精装辅助材料等。欢迎新老客户来电来函洽谈合作！

如何防止工程复印纸受潮呢？

白天要开机保持干燥，晚间防止潮气进入机内。放在干燥通风处或日光下照晒或烘烤等多种方式都可使
其干燥，干燥的复印纸复印效果更出色。再就是每次纸盒里不要放太多的纸，用完了再放，防止受潮，
不用的工程复印纸应放置在专用柜内,而且里面放上几包干燥剂，有可能的话，把小灯泡打开，切莫随意
放置在外面。

所以复印纸一定要防止受潮，放在通风和较干燥的地方。从商店购买的成品复印纸（每包500张），用完
一包再拆下一包。成令的纸，未裁之前不应打开捆件，裁完的纸要一令为一叠板保存。纸，措施采取不
当，就会.轻则损坏分离爪，重则影响定影组件。
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OF收缩膜）及纸制品包装、精装辅助材料等。欢迎新老客户来电来函洽谈合作！

绘图纸怎么来选择

就是来看厚度 ，那么厚度一般的就是80克的绘图纸，也有100克的，但是以我业内经验来看80克的就可以
了，厚度适中就可以的，还有就是粗糙度的，那么就是来在好的绘图纸一般材质光滑细腻绘图十分流畅
的，也是来会有一点防水效果的，那么就是来在劣质的绘图纸表面粗糙质地不匀称，有薄有厚，没有防
水效果的，还有就是来在大小，比如您要买A1的绘图纸的，那么就是来在A1的标准尺寸是594*841的，那
么就是来在实际的A1纸张就会尺寸大一点，一般就是610*860，卷的宽度有610或者620的，就是会来因为
过程中您肯定会裁切的，有一定的损耗的，还有就是来看颜色的，那么就是好的绘图纸颜色发亮而不刺



眼的，是可以来让人看着舒服，能用肉眼观察到的，那么就是来在劣质的绘图纸颜色发暗没有光泽，我
们肉眼竟能分辨的，还有就是价格的，如果您是学生，那么是可以来在选择价格适中的材质一般的绘图
纸用作绘图训练就可以了
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蓝图纸厂家同您分享：

绘图纸，是供绘制工程图、机械图、地形图等用的纸，绘图纸适于高温打印输出，耐晒耐高温，品质稳
定，安全环保，图纸线条清晰持久，满足工程档案的需要，而他的用途是，工程静电绘图复印，CAD绘
图仪-工程技术黑白图，激光打印和普通复印，手工描绘，制作的方法就是，用漂白化学木浆或加入部分
漂白棉浆或草浆，经打浆、施胶、加填后，之后在进行长网造纸机上在进行抄造，之后再经过压光制作
而成。绘图纸适于铅笔、墨汁笔等书写
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