
大批量供磁性玻璃白板 【福建厦门】

产品名称 大批量供磁性玻璃白板 【福建厦门】

公司名称 厦门布新工贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:单面
规格:任意规格
面板材质:钢化安全玻璃

公司地址 厦门市同安区竹坝华侨经济开发区竹坝路581号

联系电话 86 0592 5658977 13860198517

产品详情

类型 单面 规格 任意规格
面板材质 钢化安全玻璃 产地 福建省厦门市湖里区
品牌 BLESSING

======产品描述======

名称：磁性玻璃白板
材质：钢化安全玻璃
玻璃白板的规格：宽1.2米，长6米以下任意规格
玻璃白板的颜色：潘通色卡上的770种任意颜色
印刷图案：可印刷4色图案及logo
环保标准：已通过sgs权威检测，8种主要重金属及醛、苯等物质的含量均符合欧盟准。

玻璃白板是一种书写板，由钢化玻璃经加工处理后制成，具有强韧、不易碎裂、碎裂后无尖锐边缘(不伤
人)等特点。把它用在书写上，则有书写流畅/容易擦拭、永不留痕迹等其他书写板无法比拟的优点。bless
ing玻璃白板采用先进机器及独创工艺对玻璃进行涂装、磁化处理，生产的玻璃白板没有任何瑕疵，是办
公用具和艺术品人性化的完美组合。在您的办公室、会议室、学校等场所使用blessing玻璃白板，会使这
些场所显的温和高贵，看起来更加和蔼可亲，凸显您的艺术品位。

======品质说明======

a、采用最优质的汽车级的全钢化安全玻璃作为主要原料，强度是普通玻璃的6-7倍，玻璃表面品质高于
钢化玻璃的欧盟标准，原料进厂后又逐一进行严格检验，每一片有瑕疵的玻璃都不会进入生产环节。

b、利用先进机器及独特工艺，采用符合欧盟及美国标准的环保水性油漆，经过至少2次涂装、烘烤，形



成坚硬漆膜，半成品经过严格检验合格后至少放置两天以上进行油漆养护，成品逐一检验合格后才进入
成品库。

c、采用自主研发的工艺对玻璃进行磁化处理，磁化板的孔与玻璃板的孔大小一致，完全重叠。

======产品的主要性能指标======

刮伤硬度 耐水（23℃）/耐沸水 耐酸（10%h2so4） 油漆附着力
＞3h，百格测试，无脱落 ＞72小时/8小时 ＞24小时 ＞5b

======产品外观标准======

a、漆膜：涂抹均匀，,无透光点及直径大于0.3mm的漆粒，手感顺溜光滑。

b、磁力：可吸附10张以上a4纸。

c、在自然光线下，玻璃表面无肉眼可见的色差，划痕，压伤。

d、在自然光线下，玻璃表面无直径大于0.3mm的灰斑点、黑斑点及其他点状缺陷。

======其他======

a、玻璃白板刻槽托盘：系公司的独创工艺，可以非常方便地取、用白板笔及白板擦，使白板笔不会从托
盘上滑落。

b、造型：根据不同的使用对象采用光边安全角或光边r角设计，使我们的玻璃白板更具艺术性、现代感
，更富装饰效果。

c、安装方式：目前除传统的广告螺丝安装方式外，公司还研发了既便于安装又美观大方的其他4种安装
方式。

d、配件：公司独创的磁性笔夹造型奇妙，使用非常方便，还具有磁订的全部功能；白板擦比照人类手掌
大小进行人性化设计，重量可以轻易擦除书写痕迹，可清洗。



====企业介绍======

厦门布新工贸有限公司是玻璃白板的专业生产厂家，长期以来，潜心于玻璃工艺及书写工具的研究、探
索，最后把两者完美地结合起来。在玻璃白板行业，公司有2项发明正在申请国家专利，有12项涉及产品
及配件的发明正在整理中，也将陆续向国家专利局申请发明专利。公司利用先进机器、独创工艺及流水
线作业生产、制作玻璃白板、磁性玻璃白板，完全避免了传统工艺制作时容易出现的玻璃表面损害、产
品规整度差、品质不稳定、磁化效果差等问题。如果您把我们的产品跟其他产品作对比，即使您第一次
接触玻璃白板，也能很容易地发现产品的明显差别。

公司极其重视办公及学校用品的世界最新发展动态，在欧洲、在北美洲，公司有最快捷的信息反馈渠道
，能在短时间内获知市场的最新需求，能根据市场需求快速研发新产品，带动公司代理商、经销商一起
快速稳定的成长。

我们公司相信，员工是公司最重要的财富；人才是公司发展的最主要动力；品质是公司生存的基础；不
断研发创新是公司持续发展的坚实保障。

一如既往地，我们将为世界各地的广大客户提供最优质的产品及最周到的服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

