
32度温变色粉点击了解更多

产品名称 32度温变色粉点击了解更多

公司名称 深圳变色龙变色材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区爱联如意南路蒲排新区

联系电话  13560719002

产品详情

热敏颜料分散在树脂中配制而成 ，在不同温度下 ，呈现不同的颜色。即当受热到一定温度时
，利用颜料发生物理或化学变化 ，而快速、明显地呈现出特征性的颜色变化
，从而指示被涂覆物体的表面温度。

使用变色颜料可以调制成丝印、凹印、胶印和移印等各种油墨，特别是丝印和凹印变色油墨的应用更为
普遍由于采用了特殊的表面处理工艺，生产的可逆热敏变色颜料在油性载体中具有很好的亲和性和分散
性。

热敏油墨，这种油墨的颜色会随着环境温度的不同而变化，又称示温油墨，32度温变色粉，由变色颜料
、填料和连结料组成，颜色的变化主要取决于其中的变色颜料。并且，变色颜料分为可逆和不可逆2种，
前者遇热变色，冷却后恢复原色;后者则在冷却后，不再恢复原色。这类多功能织物可用于防护产品以及
户外产品，并且在夏季的优势更为明显，在炎炎烈日下可以为人们阻止紫外线的伤害，而色彩变幻的变
色功能不仅时尚，还能提示外界的温度，可以满足人们求新求变的消费心理，为人们的生活增添更多的
乐趣与保护。

。色粉粒径为1－10um，耐温温度zhui高为220C，同时有很好的耐溶剂性和分散性。目前常用颜色有：红
色，朱红，玫瑰红，桃红，黄色，草绿，蓝色，紫罗兰，深蓝，土耳其蓝，咖啡色，黑色等。深圳市变
色化工感温粉是指利用温度的差异控制颜色的改变。热敏变色储能材料是指随着外界温度的变化具有变
色效果并能吸收、释放热量的功能性材料[1-2]。随着科技的进步，人们生活水平的不断提高，人们对纺
织品的外观跟性能需求越来越高。温敏变色材料随着外界温度的变化从有色变为无色或者从一种颜色变
为另一种颜色，这种变化能够营造出变化莫测的效果，迎合了消费者追求时尚、个性的消费心理。



32度温变色粉点击了解更多由深圳变色龙变色材料有限公司提供。深圳变色龙变色材料有限公司（www.s
zbianse.com）为客户提供“变色粉,变色油墨,变色涂料,变色油漆,感温变色材料,感光变色”等业务，公司
拥有“变色龙,变色化工,变色专家”等品牌，专注于有机颜料等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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