
推杯龙头生产厂家 推杯龙头 无锡佑飞贸易有限公司 

产品名称 推杯龙头生产厂家 推杯龙头
无锡佑飞贸易有限公司

公司名称 无锡佑飞贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋

联系电话  18951561955

产品详情

水龙头的分类

按照水龙头的结构来分，大致可分为单联式、双联式以及三联式。单联式水龙头可接冷水或者热水管；
而双联式水龙头可以同时接冷热两根水管，常见于面盆龙头。三联式除了能接冷热水管外，还可以接淋
浴喷头，因此一般三联式水龙头指的是浴缸水龙头。

理清了水龙头的类别后，接下来就需要了解构成水龙头的三个关键要素：重量、阀芯、材质。

重量决定龙头质量

俗话说，一分钱一分货，而重量跟质量也是一样，重量过轻的水龙头，意味着成本低或者品质差，如果
水龙头看起来大，但是拿在手上重量却很轻，那么在高频次长期使用下，容易造成爆裂。

保养水龙头的5大要点

生活中每天都要用到水龙头，在如此高频率的使用状态下，怎样才能保养水龙头增长使用寿命?其实，这
并不难。只要安装、使用、保养正确得法，推杯龙头生产厂家，水龙头的实际使用寿命不仅可以延长，
还可以一直保持光亮如新。

1.当气温度低于0度时，如发现水龙头手柄手感有异常，必须用热源水淋烫至手感正常时方可使用，反之
则会影响水龙头阀芯的使用寿命。  

2.水龙头关闭后会出现滴水现象，是因为水龙头内腔存有余水所致，属正常现象。如长时间，超过十分
钟还出现滴水情况则属漏水了，说明该产品有质量问题。



3. 由于水中含有微量的碳酸物，容易在金属表面蒸发后形成水垢对龙头表面产生腐蚀作用，影响水龙头
的清洁及使用寿命。所以在使用水龙头后要经常用柔软的棉布或海棉附带中性皂水擦拭龙头表面(注意：
不可用含有腐蚀或酸性物品擦拭)，推杯龙头供应商，再用软布擦干表面。忌用金属丝团或带有较硬微粒
的百洁布等。 

4.开关水龙头不要用力过猛，顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头，也不需很大的劲去拧死。特
别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。很多人用完水龙头后都习惯特意把龙头关紧一些，这是很不可
取的。不仅不会预防漏水，反而会对密封阀造成损伤，导致龙头关不严。 

5.水流变小要清杂质。在水压不低于0.02mpa的情况下，如果发现出水量减少，就有可能是龙头里面堵塞
了。解决办法就是用扳手在龙头的出水口处轻轻拧下水嘴筛网罩，推杯龙头报价，把杂质清洗后再小心
装上，一般都能恢复如初了。

冬至在头，冻死老牛；冬至在中，推杯龙头，单衣过冬；冬至在尾，沒有火炉后悔。时至冬至，气温骤
降，北方早已是风雪漫天，南方也是彻骨。洗衣洗菜成为了各家主妇们为头疼的事：看着家人衣物勤洗
勤换，可是有些衣服又不能机洗，双手浸入冰冷刺骨的冷水中，这种体验实在不好受。于是，越来越多
的家庭选择购买电热水龙头这一快速出热水、成本低的加热产品，而小编也在家人的一再催促下要求选
择一台好的电热水龙头，可是面对市面上林林总总的品牌，到底哪家产品更加安全可靠，实在需要能够
鉴别真伪的一双慧眼。

推杯龙头生产厂家-推杯龙头-无锡佑飞贸易有限公司(查看)由无锡佑飞贸易有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。无锡佑飞贸易有限公司（www.unifit.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您
一起飞跃，共同成功!
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