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产品名称 石材渗墨机报价 辽宁石材渗墨机
保丰数码科技公司

公司名称 佛山市保丰数码科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 顺德区伦教街道羊额村世龙大道13号之三

联系电话  13288637672

产品详情

佛山市保丰数码科技有限公司位于中国“华南机械之乡”——佛山顺德伦教，保丰数码机械厂是一家从
事渗墨机械研发、生产、销售的企业。公司成立于2019年，主营渗墨机械、高温印花机、渗墨技术支持
、渗墨耗材、上门调色等综合业务。使用过程会出现各种转印故障。如转印工件纹路不清晰有花、转印
纸吸附的时候会破、转印纸粘住了不好揭、等各种问题。上海高温岗石渗墨设备的小编来为你详细解答
。1.转印工件纹路不清晰有花，产生原因是：转印温度低、时间短。方法：将转印温度比以前设置的温
度提高5-10度，转印时间延长20-30秒。2.转印纸在吸真空时破，产生原因是：花型深度太深。方法：将
转印纸揉皱取开后在转印。3.转印纸粘住了不好揭，产生原因是：工件表面的塑粉固化温度低、固化时
间短、炉温不均、塑粉不是转印粉。方法：调整塑粉固化的温度到200度左右，恒温时间30分钟左右，更
换成转印塑粉。

佛山市保丰数码科技有限公司位于中国“华南机械之乡”——佛山顺德伦教，石材渗墨机厂商，保丰数
码机械厂是一家从事渗墨机械研发、生产、销售的企业。公司成立于2019年，主营渗墨机械、高温印花
机、渗墨技术支持、渗墨耗材、上门调色等综合业务。

石材渗墨大板制作流程：

A.通过制图机把需要的石材图片制作好；

B.开启高温渗透机，辽宁石材渗墨机，把石材放进设备内；

C.设置好渗透机温度：150-200度；

D.大约15分钟后，渗透流程完成、制作工艺结束。

备注：保丰数码机械厂渗墨设备升级后渗墨时间缩减40分钟左右，相对比同行生产能力提升33%，若是



需要做成高光效果，后期可以简单打磨或者上蜡处理即可。

由于其拥有媲美天然石的独特纹理，可以根据不同的切割方式对拼成独特的图案石画，石材渗墨机报价
，纹理相连更加连贯自然，石材渗墨机价格，无论是抽象的现代风格，还是古风遗韵的中式山水，只要
脑洞大开足以激发它潜在的无限创意。

多功能夹胶机：可生产橱柜门板、钢化灶台、移门、家具、茶几和写真等各种工艺装饰玻璃，还可以生
产强化、夹胶、夹丝、夹画、户外、幕墙建筑夹胶玻璃及酒店装修用钢化夹胶、热弯夹胶玻璃等，还可
以用于瓷砖、高密度板和微晶石等材质的加工。

石材渗墨机报价-辽宁石材渗墨机-保丰数码科技公司(查看)由佛山市保丰数码科技有限公司提供。佛山市
保丰数码科技有限公司（tztz286892.ynshangji.com）位于顺德区伦教街道羊额村世龙大道13号之三。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前保丰数码科技在印刷设备中享有良好的声誉。保丰数码科技取得商盟
认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。保丰数码科技全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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