
固原汽车检测线 新国标汽车检测线价格 艾尼森一站式

产品名称 固原汽车检测线 新国标汽车检测线价格
艾尼森一站式

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系
统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。（二）
有固定场所，有布局合理的停车场地、行车通道和检验驻车制动的坡道（只设摩托车检测线的机动车安
全技术检验机构不需设置此坡道），并按要求设置交通标志、标线，不妨碍交通。

申请人需提交的材料  （一）申请设立机动车安全技术检验机构应提交以下材料：
1、营业执照及组织机构代码证书复印件各1份（申请时提供原件供核对）；
2、申请书及4个附件1套，附件包括：  （1）设立机动车安全技术检验机构的可行性、必要性报告（可
用A4纸打印或正式文件附上）；空气压缩机及控制阀放掉空气压缩机滤清器内的积水，检查空气压缩机
内的机油贮量。

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，环检汽车检测线厂家
，以及检测控制管理系统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、
轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控
管理联网系统。我公司投入大量精力结合国内外先进测控技术开发出”光栅式”车辆轮廓全自动测量系
统。

阻滞力的测试时间是5秒钟。在阻滞力测试完成后，指挥屏会出现“准备踩刹车3、2、1”的提示，当提
示踩刹车时，匀速而缓慢的将刹车踏板踩下直到踩死，新国标汽车检测线多少钱，让系统有足够的制动
力检测过程。设备安装不占用场地，在车辆安全性能检测车间（检测线）或检测站外检区域均适合安装
使用。在踩刹车过程中，不可急速的踩到底，否则将导致过程差不合格。



广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，新国标汽车检测线价
格，以及检测控制管理系统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台
、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测
控管理联网系统。我司该产品其核心部件减速机（扭力箱）选用减速机系列产品中精度级别高的摆线针
轮减速机，具有传递精度高，使用寿命长，噪音小的显著特点，确保了制动台的使用精度，动态零位误
差小于1。

滚筒来实现路面模拟，固原汽车检测线，即以滚筒的表面取代路面，滚筒的表面相对于汽车作旋转运动

主、副滚筒间设有举升装置，方便汽车进出底盘测功机。

数据采集与控制系统

数据采集与处理

数据采集与处理部分主要由数据采集卡、速度传感器、拉压传感器、光电开关以及相应的数据处理电路
等组成

固原汽车检测线-新国标汽车检测线价格-艾尼森一站式由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。广州
艾尼森汽车检测设备有限公司（www.gzanisun.com）是一家从事“汽车检测设备”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾尼森”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使艾尼森在液压机械及部件中赢得了众的客户的信任
，树立了良好的企业形象。在阻滞力测试完成后，指挥屏会出现“准备踩刹车3、2、1”的提示，当提示
踩刹车时，匀速而缓慢的将刹车踏板踩下直到踩死，让系统有足够的制动力检测过程。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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