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山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青
复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

1、有时候，房屋漏水并不是因为防水材料失效了，而是在防水工程施工时，家装防水材料品牌，没有做
好完善的防水设计，导致建筑外墙出现渗漏情况。 2、建筑商在选择建筑材料时，由于材料本身就存在
一定的质量问题，建筑材料的孔隙率大、抗渗漏性能较差，导致防水工程失效，也是比较常见的情况。

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青
复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

①做好雨季施工安排，尽量避免雨季窝工造成的损失。

②基层处理剂的涂刷只允许提前半个工日的铺贴工作量预先涂刷。

③大面卷材的铺贴施工与细部处理、终止收口密封同步施工，每日终止施工时不得留有未收口、收边的
作业面。



④每日终止施工时，建筑防水材料品牌，已铺设的卷材在边缘处必须与基层进行密封处理，以防降雨雨
水渗入已铺设的卷材底部。

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青
复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

防水材料施工要点。

一、防水部位要：卫浴间的地面和墙面(返高不低于1.8米或满做)，厨房、阳台的地面和墙面(返高不低于
0.3米)，一楼住宅的所有地面和墙面(返高0.3米)，山西临汾防水材料品牌，地下室的地面和所有墙面都应
进行防水、防潮处理。只有关键部位都做好了防水处理才能保证我们的防水效果达到要求，不然的话就
前功尽弃了。

二、防水层厚度要够：防水层的厚度直接影响其防水寿命，十大防水材料品牌，若减少防水层的厚度就
等于减少其防水寿命。这里许多人往往会忽略，大家千万不要觉得浪费而在操作过程中偷工减料。

三、施工过程要细致：墙面与地面的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿
沟内是重点防水部位，施工必须要细致。工程的细致程度直接关系到工程的成败。

家装防水材料品牌-山西临汾防水材料品牌-金耐德防水卷材由山西金耐德建设工程有限公司提供。山西
金耐德建设工程有限公司（www.jndjs.cn）在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金耐德
防水卷材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。
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