
普洱摩托车头盔佩戴装置强度设备生产厂家 中科恒维

产品名称 普洱摩托车头盔佩戴装置强度设备生产厂家
中科恒维

公司名称 青岛中科恒维智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号

联系电话 18663971406 18663971406

产品详情

点对点电阻测试仪

阻燃服检测设备 防静电服检测设
备

酸碱服检测设备 垂直燃烧仪 法拉第筒 滚筒摩擦机

对于免费维修的产品（无特殊问题），我司承诺在收到机器五个工作日内修好并返回给客户，并承担返
程的运输费用。

若出现以下情况的一种，我司将不进行免费维修。

（1）：运输过程中造成的意外损坏。

（2）：因错误安装或在非产品规定的工作环境下使用造成的仪器故障或损坏。

（3）：产品人为的外观损坏（如表面擦伤，变形等）。

（4）：私自拆机修理，改造，更换器件及产品保修封条被撕毁。

（5）：因不可抗拒因素（如雷击）造成的故障或损坏。

（6）：因用户不恰当操作造成的直接或间接损坏。

若因客户操作不当引起仪器的测量不准或不能测量，仪器本身无问题的，返程费用由客户承担。



消防服老化——形貌变化的实验研究

外界因素造成消防服老化直接表现在纤维表面。一组实验人员研究了Kevlar-49在热氧化环境中0.5?260.0h
后纤维表面形貌的变化，发现 材料受热氧化作用后， 其纤维表面生成孔洞，局部变薄。    
第二组实验人员研究了热老化对Nomex纤维的残余效应，发现受热后纤维表面出
现纵向开口、孔洞、材料沉积等现象。

介绍防化服的接缝方式

防化服作为一种安全防护用品有着的防护性能，但是先进的缝纫技术和贴合技术也是我们衡量防化服质
量的重要方面。那么，防化服的接缝方式都有哪些呢？接下来由消防的专业人员为您讲解。

    （一）平缝：这是一种比较简单通用的接缝方式，摩托车头盔佩戴装置强度设备生产厂家，多用
于制作防尘类服装。制作方法就是用线将接缝通过互锁式，在轻型防尘类服装中较为多见。

    （二）包边：用相似的面料将接缝包裹起来并一起缝锁，此种接缝方式可有效提高的防尘和防液
体飞溅的性能。

普洱摩托车头盔佩戴装置强度设备生产厂家-中科恒维(推荐商家)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供
。青岛中科恒维智能科技有限公司（www.zhongkehengwei.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一
支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合
作、共创美好未来。中科恒维——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市城阳区城阳街道前田工业园，联
系人：郝经理。同时本公司（www.qdzkhw.cn）还是从事消防头盔检测仪器，消防头盔检测设备，消防头
盔试验机的厂家，欢迎来电咨询。
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