
肇庆压条 压条安装 银穂装饰

产品名称 肇庆压条 压条安装 银穂装饰

公司名称 浏阳市永安镇银穂装饰材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浏阳市永安镇永和村利塘组384号

联系电话 18007488619 18007488619

产品详情

有些家庭在卧室用的木地板，客厅用的是瓷砖，压条供应商，为了让他们的接缝处更美观，会选择铝合
金压条进行安装收边处理，但是有些铝合金压条并没有钉眼，如何安装呢？小编这里有几个法子可以一
试。

种是使用玻璃胶，只要把装铝合金压条的地方用干布擦干净，同时铝合金压条也清理干净，然后直接在
铝合金压条背面上抹上玻璃胶，压条安装，凸出的槽两侧都要抹上，抹的时候，地板上面也可以抹上少
量玻璃胶，然后将压条平整的放到压边的地方，所以没有钉眼也没关系，但是压条粘好之后，上面要压
上重物，等到玻璃胶硬化之后，就行了。而且这种方法的好处是就算不知道水管电线的位置也不怕。有
位业主说他家师傅就是这么做的。

第二种，找到一个合适的螺丝帽塞到压条下面的槽里，卡进去之后就可以调整一下螺丝的位置，然后留
出的螺丝帽长度要适合地板缝隙的深度，在铝合金压条上垫一块木板或者软垫，只要不伤害铝合金压条
就好，压条的生产厂家，然后用橡胶锤向下敲击，肇庆压条，如果没有橡胶锤，用其他的重器代替也行
，砸下去以后，直到接口和地面齐平为止。但是一般来说，对于这种有扣条的压条，商家都会给底座条
与它相配。

铝合金又叫航空硬铝，轻，强度高，生产成本高。

   6061t6铝属Al-Mg-Si系合金，中等强度，具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾
向，其焊接性优良，耐蚀性及冷加工性好，是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳极氧化着色，也可
涂漆上珐琅，适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu，因而强度高于6063的，但淬火敏感性也比6063高，
挤压之后不能实现风淬，需要重新固溶处理和淬火时效，才能获得较高的强度。

铝合金型材装饰条的安装流程有什么：1.位置与方向：在窗子安装前必须依据施工图设计，按照服装纸
样上的安装部位、规格和设计标高对窗子的部位开展确定，以高层窗边框线为标准，线缠坠或是水平仪



将窗边框线往下引，并在各部化学纤维标识。2.披水安装和防腐解决：在安装铝合金窗的情况下，要先
将披水条依照工程图纸的规定固定不动在铝合金窗上，再在窗子四周外表面开展防腐解决，一般来说，
防腐解决便是利用可刷涂防腐建筑涂料做镀层，或是黏贴塑料膜就可以，在安装铝合金窗时，联接件好
应用不锈钢板材，以避免原材料的电化学腐蚀。3.铝合金窗的安装和固定不动：依据划好的路线，对铝
合金窗开展安装和固定不动，在墙面上预埋件了钢件的情况下，能够立即将窗子的铁脚与墙面钢件电焊
焊接，而沒有预埋铁件的情况下，必须用金属材料膨胀螺丝活塑胶地脚螺栓开展固定不动，在电焊焊接
完毕后留意对电焊焊接处开展防锈处理解决。4.间隙的解决：铝合金窗在安装固定不动后，能够利用延
展性保温隔热材料或是玻璃棉毡等对间隙开展添充，另外外表面留5~8毫米形槽口用密封剂开展密封性。

肇庆压条-压条安装-银穂装饰(推荐商家)由浏阳市永安镇银穂装饰材料厂提供。浏阳市永安镇银穂装饰材
料厂（www.lvhejinlonggu.cn）是一家从事“铝合金龙骨 宽窄边凹槽铝龙骨 轻钢龙骨”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“银穗装饰”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使银穂装饰在隔断与吊顶中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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