
韩国现代Supercored81-K2低温钢药芯焊丝

产品名称 韩国现代Supercored81-K2低温钢药芯焊丝

公司名称 河北铭越焊接材料有限公司

价格 38.00/公斤

规格参数 品牌:韩国现代
型号:Supercored81
产地:韩国

公司地址 河北省邢台市南宫市段芦头镇王尔庄（注册地址
）

联系电话  13313094517

产品详情

类别 品名 AWS型

号

熔敷金属化学成分（%） 熔敷金属力学性能 特性与

用途C Mn Si Cr Ni 其他 σ0.2(

MPa)

σb(M

Pa)

δ(%) IV(J)

实芯焊

丝

SM-70 ER70s-

6

0.09 1.1 0.41 - 430 540 30 -29℃/7

0

CO2气

保焊丝

，用于

低碳钢

及50kgf

高强钢

焊接

SM-70

G

ER70S-

G

1.07 0.52 450 560 -29℃/1

40

CO2气

保焊丝

，因焊

丝中含

特殊元

素，故

韧性比

SM-70

高

SM-80

G

ER80S-

G

0.08 1.35 0.5 Mo:0.2

8

580 660 28 -20℃/1

40

CO2气

保焊丝

，用于



60kgf级

高强钢

焊接

SM-100

M

ER100S

-1

0.057 1.32 0.33 0.1 1.7 Mo:0.3

6

628 726 -18℃/1

27-51℃

/78

气保焊

丝，用

于70kgf

级高强

钢焊接

，如桥

梁等

MIG焊

丝

SM-308

L

ER308L 0.02 1.60 0.35 19.9 10.1 - 42 -20℃/5

0

焊18-8

超低碳

不锈钢

结构

SM-309

L

ER309 0.39 22.5 12.8 36 焊22-12

不锈钢

及异种

钢焊接

SM-310 ER310 1.90 26.8 20.9 610 40 焊25-20

不锈钢

及异种

钢焊接

SM-316

L

ER316L 1.69 19.5 Mo:2.3 570 39 0℃/110焊18-12

Mo超

低碳不

锈钢

SM-100

.M

0.12 1.71 焊70kgf

级高强

钢结构

，如桥

梁，压

力容器

TIG焊

丝

ST-308

L

1.70 0.36 20.0 10.3 600 41

ST-309 0.07 1.88 0.38 24.4 620 38 0℃/150焊22-12

不锈钢

及异种

钢焊接

ST-310 1.89 焊25-20

不锈钢

及异种

钢焊接



ST-316

L

1.85 18.9 12.4 Mo:2.3

0

44 0℃/140

ST-50.

G

1.30 0.70 460 32 -20℃/1

70

焊低碳

钢及50

kgf级高

强钢
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