
费县不锈钢管材 不锈钢管材规格 晨浩金属

产品名称 费县不锈钢管材 不锈钢管材规格 晨浩金属

公司名称 山东晨浩金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村

联系电话 15192819001 15192819001

产品详情

不锈钢焊管常用的生产工艺

不锈钢焊管常用的生产工艺：

1、密封材料

密封材料是不锈钢管路的使用寿命的关键点，密封材料的使用寿命决定了不锈钢管路的使
用寿命。我们的不锈钢管件采用国外进口的氯化丁基密封圈，材料物理性能远远高于国内
胶料。

2、光亮固熔

不锈钢管件经过成型、焊接工艺后，必须经过1050度的固熔处理，以消除不锈钢管件因形
变而产生的内应力，降低应力腐蚀，可以恢复管件焊接过程中的晶间变化，使焊接热敏区
的碳化物溶解于奥氏体中，防止对奥氏体不锈钢的性能带来不利的影响。

不锈钢型号常用数字表示

什么叫不锈钢。它指在大气及弱腐蚀介质中耐蚀的钢。腐蚀速率小于0.01mm/年的，不锈
钢管材质，认为是“完全耐蚀”；腐蚀速率小于0.1mm/年的，认为是“耐蚀”的。



中国的不锈钢型号是用元素符号加数字表示，如1Cr18Ni9，0Cr18Ni9，
00Cr18Ni9，1Cr17，3Cr13，1Cr17Mn6Ni5N 等，数字表示相应的元素含量。

常见的不锈钢型号常用数字符号表示，有200系列，300系列，400系列，不锈钢管材规格
，它们是美国的表示方法，不锈钢管材加工，如201，202，302，费县不锈钢管材，303，3
04，316，410，420，430等，美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢
的。

不锈钢圆管主要规格：

不锈钢圆管：外径5MM——219MM

不锈钢方管：10*10——200*200MM

不锈钢矩形管：10*20——100*200MM

不锈钢椭圆管：9.6*15——50*150MM

不锈钢焊管常用的生产工艺：

1、不锈钢焊管酸洗钝化

酸洗钝化可以使水管和管件内外壁产生一层薄而致密、坚硬的钝化膜，钝化膜的存在是不
锈钢管件防止腐蚀的根本原因。

2、气体保护焊

在气体保护下，焊接时不锈钢表面的鉻和镍不会受到氧化，保留了不锈钢原有的特质及耐
腐蚀性能。

费县不锈钢管材-不锈钢管材规格-晨浩金属(诚信商家)由山东晨浩金属制品有限公司提供。“矿山机械配
件,不锈钢管,装饰用管锻造件,单体液压支柱”就选山东晨浩金属制品有限公司（www.sdchenhao.net），公
司位于：山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村，多年来，晨浩金属坚持为客户提供好的服务，联系人：
秦经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晨浩金属期待成为您的长期合作伙伴！
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