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产品详情

该如何做好管材的保温工作呢？

1、PE管材保温前一定要将地沟管内杂物清理干净，施工中留下的杂物应随时清理，确保
畅通。

2、管材的保温应在防腐及水压试验合格后进行。需要先做好其保温层，先将管道的接口
及焊缝处留出一些位置，等水压试验合格后再对接口处进行保温工作。

3、用于井内需要做保温工作的PE管材，一定要在防腐试压合格、保温完成检验合格后，
施工才能封闭土层，严禁颠倒工序。

总的来说，在冬季来临之前可以通过以上的方法对PE管材进行保温工作，其实在冬季不
管进行哪一种管材施工的时候防冻措施是必不可少的一个工作，不仅仅可以防止在日后进
行使用的时候出现冻坏现象，还可以降低管材的使用效果以及寿命，当然在进行选择的时
候我们也要去正规的厂家进行选购，进而可以有效的减少一系列不必要的麻烦。



pe给水管作为送水设备时，需要进行施工，当我们进行pe给水管的路敷建设时，下面的要
求要遵守。

1.敷设的管路要进密性试验。

2.pe给水管路敷设要求平直，尽量避免急弯。

3.pe给水管路应采取防腐，防锈蚀措施。

4.在倾斜巷道中，应用卡子把PE给水管道固定在巷道支架上，以免下滑。

5.pe给水管路敷设时要考虑流水坡度，要求坡度尽量一致，避免由于高低起伏引起的局部
积水，在低洼处需要安装放水器。

  我们需要的给水管道有时是很长的，但是PE给水管厂家不可能生产出如此长度的
管道来，pe100排水管哪家强，这就需要通过连接技术，把一段段的管道连接在一起，合
格的水管连接技术，可以保证连接处不漏水，不开缝，那么这些好用的技术一般都包括哪
些呢，PE给水管厂家为大家总结了一下。

热熔连接：

热熔连接是用专用加热器材，在压力下加热PE管或管件的待连接部位，使其熔融后，移
走加热器材，施压将两个熔融面连在一起，在安稳的压力下维持一段时光，直到接头冷却
。热熔连接包含热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。

电熔连接：

熔接是一种特殊的埋有电阻丝的熔接管件，它与管道或管件的连接部位紧密接触，起到电
气化的作用。在熔合连接的开始和结束处，将埋置的电阻丝加热并熔合在一起，直至接头
冷却。熔合连接可用于连接不同类型和不同熔体流速的插座配件。熔合连接分为熔合插座
连接和熔合鞍座连接。

pe虹吸排水管多少钱-拓通管业由山东拓通管业有限公司提供。山东拓通管业有限公司（www.tuotonggy.c
om）是从事“PE给水管材,PE燃气管材,pe排水管,pe灌溉管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：代经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

