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产品名称 重庆干选磁辊 干选磁辊产地直销
高强磁磁棍批发现货

公司名称 河南永升预应力有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市康店镇焦湾村

联系电话  15515771818

产品详情

   磁选机更换磁辊的方法

    首x要客户了解的是磁选机的组成，如果您需要自行更换磁辊，那么磁选机由机架、磁辊、传送
皮带这几部分组成，当然这种划分是根据需要您操作的基础上进行的。

    1.打开机盖，卸下螺丝，将磁辊露出；

    2.清理磁辊上的磁性物质，清理机架；

    3.轻松定位螺丝，使得磁系自然下坠；

    4.卸下三角带或者传送皮带；

    5.吊下磁辊后吊上新磁辊；

    6.安装以上步骤进行组装；

    一般来讲，我们的磁选机更新周期较短，新设备的研发在不断进行，因此磁辊的匹配程度一定需
要您与厂家及时沟通。
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磁辊，MR。是与出粉刀摩擦使碳粉带电，机器对磁辊充电，摩擦带电的碳粉被吸附在磁辊表面。 
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高强磁辊式磁选机主要由圆筒、辊筒、刷辊、磁系、槽体、传动部分6部分组成。圆筒由2-3mm不锈钢板
卷焊成筒，端盖为铸铝件或工件，干选磁辊产地直销，用不锈钢螺钉和筒相连。电机通过减速机或直接
用无极调速点击文档链接，可查看更多信息电机，带动圆筒、磁辊和刷辊作回转运动。磁系为开放式磁
系，装在圆筒内和的全磁。磁块用不锈钢螺栓装在磁轭的底板上，磁选机干选磁辊出售，磁轭的轴伸出
筒外，轴端固定有拐臂。扳动拐臂可以调整磁系偏角，调整合适后可以用拉杆固定。槽体的工作区域用
不锈钢板制造，机架和槽体的其他部分用普通钢材焊接。 

 

   磁力辊筒

    磁力辊筒又称磁滑轮，应用较多的是永磁辊筒。这种设备的主要组成部分是一个回转的多极磁系
和套在磁系外面的用不锈钢或铜、铝等非导磁材料制的圆筒。一般磁系包角为360°。磁系与圆筒固定在
同一个轴上。安装在皮带运输机头部（代替传动辊筒）。

    强磁辊特点：

    1、采用新型高磁能积(42MGOe以上)稀土永磁材料，轴向串极对斥磁系结构，具有高磁场强度(1.
3T-1.8T)、高磁场梯度(104)以及高比磁力。

    2、高强度超薄型传送、分选胶带。

    3、采用了新型轴向串极对斥磁系结构，干选磁辊总代直销，磁辊表面磁感应强度1.2T-1.8T，辽宁
干选磁辊，与电磁感应辊式强磁机相比磁场梯度高3-4倍，达104，比磁力高2-3倍。

    4、无气隙、物料不阻塞，分选效l高。

    5、入选料度z大可达50mm。

    6、磁辊受传送带保护，无磨损，不易退磁。

    7、磁辊受传送带保护，无磨损，不易退磁。



重庆干选磁辊-干选磁辊产地直销-高强磁磁棍批发现货 由河南永升预应力有限公司提供。“磁选机,涡电
流分选机,永磁除铁机,尾矿回收机,养殖设备等”就选河南永升预应力有限公司（www.cnhnysh.com），公
司位于：巩义市康店镇焦湾村，多年来，永升预应力坚持为客户提供好的服务，联系人：焦经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永升预应力期待成为您的长期合作伙伴！
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