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产品名称 sn汽机油10w30 sn汽机油 山东泽广润滑

公司名称 山东泽广润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市天衢工业园

联系电话  17705446002

产品详情

当然，以上是加多了机油所造成的影响，sn汽机油，如果只是加多了一点点机油会不会出现问题？如果
将加多的机油控制在少于0.5L的量，可能会增加一点油耗。虽然加多了机油会有影响，但是因为增加的
量可以分摊到各个部位，可以把影响给降低。前提是使用的机油（YACCO
全合成机油），否则，结果不好说。

加多了机油总归是不好，sn汽机油10w30，控制在机油尺的上下限之间就好。

如果不小心加多了机油要怎么处理？

准备好注射管、打点滴用的塑料管、矿泉水瓶（或者沐浴露的压头、吸管、矿泉水瓶），等发动机冷却
后，打开油盖抽油。

而现在的全合成机油虽然也叫机油，但是和以前的矿物油完全不同。我就拿的先锋超凡喜力举个例子吧
。这个机油是利用一种叫Pure Plus的先进技术，把合成基础油，sn汽机油10w40，再配上保护发动机的人
工添加物生产出来的，sn汽机油厂家，透明、无味，和以前那种矿物油看上去就不太一样。另外，因为
是人工合成，所以这些全合成机油的性能也很稳定，在高温或者严寒的情况下也不容易蒸发或。正因为
这些特点，现在的全合成机油往往可以开10000公里以上再更换。

机油0W和5W都属于冬季用油，两者的区别在于低温粘度不同，而低温粘度也就是低温流动性。W为英
文冬季的简写，W前面的数字代表的是机油的低温流动性，数字越小，说明机油的低温粘度更小，流动
性更好，也更耐低温。因此，机油0w和5w的区别在于0w的低温流动性比5w的好。

另外，机油0w和5w的耐低温度也不同，一般0w的机油能耐零下35度低温，而5w能耐零下30度低温。因为
机油会随着温度的降低而变得粘稠，从而使得发动机启动时的阻力增大。如果在零下几十度的地方使用
了低温流动性差的机油，可能会导致汽车发动机出现启动无力甚至无法启动的现象。

然而，机油0w好还是5w好，这要看实际使用环境。由于0w的机油比5w的机油在寒冷天气更容易启动，因
此，在冬季温度较低的地区，如北方地区，选择使用0w的机油更好；而对于冬季气温并不会很低的地区



，如南方地区，使用5w的机油更好。毕竟机油0w和5w在价格上也有区别，相对来说，0w的机油更贵，而
5w的机油更经济。所以，我们在选择机油时，要根据所在地区环境，选择合适型号的机油才是的。

sn汽机油10w30-sn汽机油-山东泽广润滑由山东泽广润滑科技有限公司提供。山东泽广润滑科技有限公司
（www.sdzgsh.com）为客户提供“工业润滑油,液压油,机械油”等业务，公司拥有“普润达”等品牌，专
注于润滑油（脂）等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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