
超合科技 铜铝合金连接端子 湖州端子

产品名称 超合科技 铜铝合金连接端子 湖州端子

公司名称 厦门超合科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市翔安区新店镇浦边石厝里3-2

联系电话  13331977858

产品详情

“超合科技”是专业从事铝合金电力电缆连接研发、生产、销售和相应的技术支持与服务的企业。自主
研发的铜铝合金端子，铜铝合金过渡端子，能直接轻松插入塑壳断路器，无需使用转接铜排过渡，不仅
节省了紫铜镀锡的转接铜排、螺栓螺母的材料成本及人工成本，也减少了一半的连接接头。再配套专门
的压接工具及压接模具，使整个接头变得成本更经济、安装更简单、使用更安全可靠！主营产品：铜铝
合金端子，铝合金连接管，铜铝合金接线柱等。 

1、接线端子接线图相接线表的绘制应符合GB6988.6—1993中《控制系统功能表图的绘制》的规定；2、
所有接线端子及其引线应标注与电气原理图中相一致的文字符号及接线号。原理图中的项目代号、端子
号及导线号的编制分别应符合《电气技术中的项目代号》、《电器设备接线端子和特定导线线端的识别
及应用字母数字系统的通则》及《绝缘导线标记》等规定； 

“超合科技”不是单纯的销售铜铝合金端子、工具和配套压模，我们更注重于每个铝合金电缆接头的质
量及解决方案。采用铝合金材质作为与铝合金电缆端连接的铜铝合金端子。自主研发的铜铝合金端子外
观专利，湖州端子，能直接轻松插入塑壳断路器，无需使用转接铜排过渡，不仅节省了紫铜镀锡的转接
铜排、螺栓螺母的材料成本及人工成本，铜铝合金连接端子，同时也减少了一半的连接接头。 

插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上，锁定扣位可以在安
装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法，比如说：水平、垂直或
倾斜向印刷电路板等，可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规
，是市场上的端子类型。 

“超合科技”是专业从事铝合金电力电缆连接研发、生产、销售和相应的技术支持与服务的企业。自主
研发的铜铝合金端子，能直接轻松插入塑壳断路器，无需使用转接铜排过渡，不仅节省了紫铜镀锡的转
接铜排、螺栓螺母的材料成本及人工成本，也减少了一半的连接接头。再配套专门的压接工具及压接模
具，使整个接头变得成本更经济、安装更简单、使用更安全可靠！主营产品：铜铝合金端子，铝合金连
接管，铜铝合金接线柱等。

焊接方法：1）清洁母材表面，并且在焊接处涂抹少量M51-F焊剂。（M51-F焊剂起到破除表面氧化膜，



清洁表面，增强熔融焊丝的流动性）2）用中型火焰预热样件直到焊剂呈淡黄，当微沸状时，铜铝合金端
子，表明温度已经达到工作温度179度左右（焊剂有指示温度和防氧化，增强薄层流动性），在加热母材
的时候千万不要用火去烧焊剂，因为焊剂在火焰的烧灼下会发黑失去破除铝金属表面的张力的作用，所
以千万要注意温度不要烧得特别高，当发现焊接有些发干或者发黑的时候可以用M51的焊丝沾一些M51-F
重新涂在焊接处起到焊接辅助的作用。 

超合科技(图)-铜铝合金连接端子-湖州端子由厦门超合科技有限公司提供。厦门超合科技有限公司（www
.xmchaohe.com）是一家从事“电力金具及附件,户外照明,文玩类（请扫二维码）”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“老宋翡翠,SJ�ST,Superco
mbine”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使超合科技在其它中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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