
天津商用中央空调安装 天皓机电工程 天津商用中央空调

产品名称 天津商用中央空调安装 天皓机电工程
天津商用中央空调

公司名称 天皓（天津）机电工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区津文线与下中道交叉口东北170米-
奥克斯中央空调服务中心

联系电话 15102250576 15102250576

产品详情

约克中央空调怎么保养?

约克中央空调怎么保养

1、转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油
或更换轴承;如是水泵叶轮问题则应拆修水泵;检查压盘根处是否漏水成线，如是则应加压
盘根。

2、检查是否泄漏，如是则应加压填料;检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加
注润滑油;如阀门或开闭失效，则应更换同规格阀门;检查法兰连结处是否渗漏，如是则应
拆换密封胶垫。

3、检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。清洗水泵过滤网。拧紧水泵
机组所有紧固螺栓。清洗水泵
机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。检查冷冻水管路、送冷风管路、
风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。

4、用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ，以上，否则应进行干燥处理或修



复，检查电动机轴承有无阻滞 现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换
同型号规格的轴承，检查电动机风叶有无擦壳现象，天津商用中央空调，如有则应修整处
理。

中央空调制热效果—中央电机耗电指的是带动压缩机运行的

中央空调制热效果—中央空调制热效果好吗通常中央空调耗电指的是带动压缩机运行的电
机耗电，衡量空调工作能力的一个重要参数是COP值，天津商用中央空调销售，也就是常
说的能耗比。通俗来讲就是消耗1KW的电量能产生多少的冷量活热量，COP越高，而且
性能越好，天津商用中央空调安装，因为在空调设计中，通常各个部件的选型是根据制冷
工况来选的，制冷情况下，冷凝器的换热量选择通常等于制冷量与压缩机热损耗之和，而
蒸发器换热量等于机组制冷量，也就是说通常冷凝器要比蒸发器换热量大些，因此空调的
制热能力要差一些，也就是说在额定工况下，制冷COP值要大于制热COP值。可见，同样
损失1度电，制冷量要比制热量大，或者反过来讲，在制冷量和制热量相同的情况下，制
热时耗的电更多，因此，为什么说制热更耗电就是这个原因。

冬季制热时，约克空调维修注意事项有那些?

1、保持一定的湿度

制热时，天津商用中央空调专卖店，室内空气会变得干燥，干燥的空调会是人体感到不适
，并引发疾病，所以制热时可以在房间内放上一盆水，如果有加湿器，则可以开启加湿器
。

2、保持室内清洁

常拖地或洒水也可以，是在室内养殖能够清洁空气的植物，如吊兰、虎尾兰等，既能清洁
和湿润空气，也能保持室内空气的清新。

3、经常清洗过滤网

冬季制热时空调会开启电辅助加热，积累在空调内部的灰尘在电辅助加热管的加热下，会
被烤化发出异味，同时过滤网过脏会导致热量无法撒发，导致空调故障和火灾。

天津商用中央空调安装-天皓机电工程-天津商用中央空调由天皓（天津）机电工程有限公司提供。天皓
（天津）机电工程有限公司（thjdgc.tz1288.com）在中央空调这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天皓一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共



创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方总。
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