
亿农农业 玻璃温室大棚搭建厂家 河南玻璃温室大棚

产品名称 亿农农业 玻璃温室大棚搭建厂家
河南玻璃温室大棚

公司名称 安阳市亿农农业科技服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市殷都区中州路63号

联系电话  15824668090

产品详情

大棚蔬菜生长发育对水分的要求：

       （1）蔬菜对土壤水分的要求。 1大白菜，卷心菜，芥菜和叶菜：根系不深入土壤，吸水能力
弱，叶面积大，耗水量高，适合较高的土壤水分和空气条件;
2苦瓜，黄瓜等瓜类：根系吸水能力强，但耗水量不大，适合较小的土壤水分条件;
3洋葱，大蒜：根系分布范围小，吸水能力弱，叶面积小，蜡质，耗水量少，但需要较高的土壤水分条件
; 4根茎类蔬菜，豆类：中等叶面积，长发消耗头发，吸水能力适中，需要适度的土壤水分。 

       （2）蔬菜对空气的湿度要求。甜瓜，南瓜，洋葱，大蒜，胡萝卜;适宜的相对空气湿度为45％
-55％;茄子豆，豆类（蚕豆，碗豆除外）;适宜的湿度为75％-80％;白菜，芹菜，各种绿叶蔬菜，玻璃温室
大棚生产厂家，水产蔬菜;适宜的湿度为85％-90％。

       使用温室大棚，我们自然是为了可以尽量长时间的使用，河南玻璃温室大棚，否则建设温室
就显得没有太大的必要性了，温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室
主体结构的承载能力等因素的影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外，还表现在材料透光率随着时
间的延长而不断衰减，而透光率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使
用寿命在15年以上。要求设计风、雪荷载用25年一遇较大荷载；竹木结构简易温室使用寿命5~10年，设
计风、雪荷载用15年一遇较大荷载。

       日光温室采光



       一方面太阳辐射是维持日光温室温度或保持热量平衡的重要的能量来源；另一方面，太阳辐
射又是作物进行光合作用的光    

       日光温室保温

       日光温室的保温由保温围护结构和活动保温被两部分组成。前坡面的保温材料应使用柔性材
料以易于日出后收起，日落时放下。对新型前屋面保温材料的研制和开发主要侧重于便于机械化作业、
价格便宜、重量轻、耐老化、防水等指标的要求。日光温室主要由围护墙体、后屋面和前屋面三部分组
成，简称日光温室的“三要素”，玻璃温室大棚造价，其中前屋面是温室的全部采光面，白天采光时段
前屋面只覆盖塑料膜采光，当室外光照减弱时，及时用活动保温被覆盖塑料膜，以加强温室的保温。

亿农农业(图)-玻璃温室大棚搭建厂家-河南玻璃温室大棚由安阳市亿农农业科技服务有限公司提供。“食
用菌大棚,养殖大棚,蔬菜大棚,温室大棚,连栋大棚,大棚配件”就选安阳市亿农农业科技服务有限公司（ww
w.xxdpgj.com），公司位于：安阳市殷都区中州路63号，多年来，亿农农业坚持为客户提供好的服务，联
系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿农农业期待成为您的长期合作
伙伴！
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