
普洱蒸汽锅炉 安徽中煊节能环保 燃油蒸汽锅炉

产品名称 普洱蒸汽锅炉 安徽中煊节能环保 燃油蒸汽锅炉

公司名称 安徽中煊锅炉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省宣城市泾县泾川镇泾县经济开发区新昌路
8号厂房

联系电话  18256521471

产品详情

蒸汽锅炉的操作方法

升火前的检查和准备工作：检查辅助设备(引风机、鼓风机、水泵等)联轴器是否连接牢固，三角皮带应
松紧适当，润滑油应良好、充足，冷却水畅通。检查合格后，装好安全防护罩，分别进行试运转，并注
意空转时的电流。除尘装置落灰口应封闭严密，不可漏风。经检查锅炉符合运行要求后，立式燃煤蒸汽
锅炉，即可开始进水。进水时，应开启锅筒上的空气阀；进水宜缓慢，水温zui高不应超过90℃，电蒸汽
锅炉，冬季水温应在50℃以下。进水期间，应检查入孔，手孔及各部位的阀门，法兰是否有漏水现象，
否则，应停止上水进行处理。当水进至水位计zui低水位时，印停止进水。此时，水位计内的水位应维持
不变。否则，应查明原因，设法消除。

燃气蒸汽锅炉的优点

燃气蒸汽锅炉采用燃烧机下置方式，两回程结构，燃料燃烧充分，锅炉运行稳定而且占用空间少，同时
烟管内插有扰流片，减缓排烟速度，增加换热量，燃油蒸汽锅炉，锅炉热，降低用户使用费用享有清洁
燃料的美誉，在燃烧过程中不会排放有害气体。因此，不会对空气和环境造成污染。传统燃煤锅炉产生
的二氧化碳或不仅影响空气质量，而且影响身心健康。因此，燃气蒸汽锅炉的使用是环保的要求。

蒸汽锅炉的特点

合理性：为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入(切断)用户根据
实际需要确定好加热功率后，普洱蒸汽锅炉，只需合上相应漏电断路器(或按下相应的投切开关)即可。
加热管的分段循环投切，降低了蒸汽锅炉在运行中对电网的冲击。



可靠性：①蒸汽锅炉本体使用ya弧焊打底，手工焊盖面，经过X射线探伤的严格检查。②蒸汽锅炉使用钢
材，严格按制造标准选用。③蒸汽锅炉使用配件，均选用国内外优1质产品，并经试炉检验，保证了锅炉
的长期正常运行。

普洱蒸汽锅炉-安徽中煊节能环保-燃油蒸汽锅炉由安徽中煊锅炉有限公司提供。安徽中煊锅炉有限公司
（www.ahzhongxuan.cn）为客户提供“蒸汽发生器,热水锅炉”等业务，公司拥有“中煊”等品牌，专注
于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。
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