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公司名称 义乌市启点机械科技有限公司
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义乌市启点机械科技有限公司，主要从事化妆品类机械设备研发、生产、销售的创新型科技公司。

启点机械与您分享如何有效保障自动点胶机的点胶精度!

一、自动点胶机点胶机量大小的设置

自动点胶机点胶机量大小一般情况下应为产品间距的一半，这样既保障了组件有充足的胶水进行粘接，
也不会有多余的胶水溢出，使自动点胶机点胶速度更快速、精准!

二、自动点胶机点胶压力的设置

自动点胶机点胶压力方面的设置很重要，自动点胶机压力太大会造成胶水溢出现象，压力太小会出现漏
点或者点胶断断续续的情况，因此达不到产品所要求的点胶工艺，使得产品合格率低下，工作效率低下!

义乌市启点机械科技有限公司，主要从事化妆品类机械设备研发、生产、销售的创新型科技公司。

启点机械与您分享点胶机行业：预计随着国家对铁道、公路、机场、码头和城市公用基础设施等项目投
资力度的加强，国内市场对工程点胶机产品的市场需求会有所改善。虽然今年企业生产涨幅会比去年有



所降低，但全年工程点胶机行业仍将保持适度增长。

义乌市启点机械科技有限公司，彩妆点胶机厂，主要从事化妆品类机械设备研发、生产、销售的创新型
科技公司。

启点机械与您分享

如何判断自动点胶机受潮?

首先在自动点胶机点胶之前对点胶设备进行各方面的问题排查，衢州彩妆点胶机，如果自动点胶机所在
的环境跟之前的一样，彩妆点胶机价格，自动点胶机开封后检验包装内的湿度显示卡，如果自动点胶机
的湿度卡上的温度大于20%，这就表明自动点胶机已经受潮!

自动点胶机受潮怎么处理?

其中快速的方法就是使用电热鼓风干燥箱对受潮的自动点胶机进行烘烤，烘烤温度控制在125℃左右，烘
烤时间为10—20个小时。 

彩妆点胶机厂-启点机械(在线咨询)-衢州彩妆点胶机由义乌市启点机械科技有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。义乌市启点机械科技有限公司（qdjx88.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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