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产品名称 对虾养殖大棚施工 对虾养殖大棚 天津宏顺达

公司名称 天津市宏顺达农业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津静海大邱庄工业区

联系电话  15102233088

产品详情

通风换气要选择无风晴暖天气，要盲目通风

温度：1~2日龄的室温应调控在33~34℃，以
后每天降低1℃，降至18~22℃为适宜温度，要忽 高忽低湿度：育雏室要保持干燥，防止
过湿，根据情况，1~2天可铺1次垫料，湿度应保持在60~70%。通风换气：雏鸭代谢旺盛
，对虾养殖大棚安装，呼吸快些，排泄物多，需要新鲜空气，对虾养殖大棚施工，排出有
害气体，需进行通风换气，对虾养殖大棚，通风换气要选择无风晴暖天气，要盲目通风。
搞好消毒：消毒是很重要的一个环节，能马虎从事。鸭舍要定期消毒，水槽要每天冲洗1
遍，大棚门前设消毒池，谢绝外人进棚参观，以防带进病原。

养鸭大棚的建造技巧、价位及面积与容鸭数量

有很多养鸭户喜欢用大棚养鸭，低投入高产出的大棚室养鸭，获得了较好的经济效益。可
见大棚养蛋鸭经济效益不错，对虾养殖大棚骨架，那么关于大鹏的建设其实还是很有讲究
和方法的，下面我们一起来了解下养鸭大棚的建造技巧、价位及大棚面积与容鸭数量：

1、大棚应建在背风向阳、排水良好、交通方便、靠近水源、地势较高且干燥的地方，为
充分利用太阳能，朝向比较好沿东西方向。

2、棚呈拱形，高度应在2米以上，长宽视养殖规模而定。



3、建棚时按规格要求将支架装好后，用木棍将每根支架上的托架固定紧。

4、棚架建成后先铺设草帘，草帘上再覆盖塑料薄膜，塑料膜上再盖70%-80%防晒网。

冬季室内温度较低，不能满足养殖温度要求通过实地调研，发现部分工厂化养殖温室室内
加温设施设备陈旧落后，冬季室内温度一般达不到恒温的要求，鱼体时有现象发生。

分析原因

部分温室为控制建造成本，使用价格低廉的材料养殖温室环境中出现上述现象，主要是由
于我国许多工厂化养殖温室出于控制造价成本的考虑，只追求使用价格低廉的建造材料，
却不根据当地的实际气候条件及养殖规模使用符合需求的温室材料。

由于我国目前在温室材料性能评价、材料适应性评价、区域适应性分析等方面，大多停留
在用户总结经验、研究机构各执一词的水平之上，没有针对某些专题进行深入、系统的总
结、对比研究和适当渠道的公布，使得部分温室的设计人员在不了解材料具体性能的基础
上随意使用建造材料，即使增加了养殖温室的建造成本却并不能完全满足实际养殖需求。

对虾养殖大棚施工-对虾养殖大棚-天津宏顺达(查看)由天津市宏顺达农业科技有限公司提供。天津市宏顺
达农业科技有限公司（www.tjhsdny.com）是天津 天津市 ,金属线、管、板制造设备的企业，多年来，公
司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏顺达领导携全体员工热情欢迎
各界人士垂询洽谈，共创宏顺达更加美好的未来。
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