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产品详情

除尘器的使用功能有很多，它的使用方法简单，自身具备很多优点，也受到了用户们的喜爱。由于有的
烟气有时温度高达550度，除尘器是无法习惯这个环境，所以要给除尘器降温。那么应该如何操作呢：

首先，工作人员可以使用自然降温的方法，延长输送气体的管道的长度，管道与周围空气的对流与辐射
散热效果而使气体冷却。多用于金属管道，为加长间隔能够用为S型，这种办法简略，冷却较弱，占用的
空间较大。

其次是使用用水冷却：分为两种办法，一种直接向高温烟气中喷水，成都布袋除尘器，冷却，可做为专
门的喷雾冷却塔，冷却塔的断面风速通常为2-3.5米/秒，为了防止水雾进入除尘器，尽量使用控制系统控
制冷却塔的调节水量。

然后还有一种方法是参混冷空气，把周围环境的空气吸入额定量，是指和高温烟气混合以降低温度，在
使用捕集罩捕集高温烟气时，可一起吸入环境空气，这一种办法尽管简略，但使过滤气体的体积添加许
多。

烟气经过降温后，再进入除尘设备内部。高温除尘设备需要做保温，岩棉加彩瓦保温，布袋除尘器生产
厂家，必要的时候，设备设置有减压泄爆口，除尘器壳体设计合理，使用寿命长，后期就是按时更换损
坏的高温布袋。平时养成按时检修除尘器的习惯，防患于未然。

除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织
的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，但是有些时候却启动不起来，这是什么原因
呢：

大多数除尘器除尘系统投产运行启动不起来，主要表现有：

1.风机转动抽不进烟气，电炉烟罩吸力不足、烟气逸散，布袋除尘器型号，3根烟囱仍然冒烟。



2.烟罩、冷却器、除尘器布袋和引风机的能力不匹配，普遍存在系统能力不足。

3.烟罩、冷却器、袋滤器和引风机存在结构不合理，能力不足。

4.出灰不规范，乱排乱堆，二次扬尘四处可见。

5.没有一套科学管理制度去保证有序运作。

设备诊断结论：

1.除尘器系统运作不起来，有技术问题、质量问题也有管理问题；除尘器试车运行不起来，主要是技术
问题，隶属全局性的结构性设备事故。

2.承包单位需了解烟气特性及特性对除尘设备设计、选型和运行的重要影响。炉烟气是一种特殊烟气，
不仅具有一般工业炉烟气成分，高温布袋除尘器，还具有高含湿量的特性，致使温度在215℃以上，运行
中易于结露。炉成分主要是CaO，结露后必然结垢，结垢必然导致滤袋板结、不透气，致使滤料 过滤功
能衰失，这是导致除尘设备瘫痪的致命因素。不能仅为保全滤袋而拼命降温，导致滤袋结露、结垢。

除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗
时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进
入滤袋室。

除尘器的漏风率是评定除尘器结构严密性的指标，是指除尘设备在运行条件下的漏风量与入口风量的百
分比，漏风率会影响收尘效果。那么我们应该如何降低设备的漏风率呢？首要咱们来了解下除尘器为何
会呈现漏风现象，只要了解漏风的原因，咱们才能对症下药，从根本上降低除尘器的漏风率。

除尘器在脉冲喷吹清灰过程中运用的是压缩空气，而压缩空气本身为相对湿度为饱满空气。因为其气压
大于大气压，换算至大气压下的较环境低，有脱离结露的趋势。当压缩空气温度低于除尘器内部烟气温
度太多时，一般就会发生结露现象。

除尘器整机存在漏风表象：因为除尘器整机存在漏风表象，将外界许多的冷空气吸进除尘器整机内，使
除尘器整机部分空气温度急剧下降，空气中的水分分出，然后发生结露表象。构成除尘器整机漏风的缘
由良多，有除尘器整机壳体在制作设备过程中存在漏焊表象构成漏风，有除尘器密封不严构成漏风，有
非标管道在设备过程中存在漏焊表象构成漏风，还有除尘器整机与非标管道法兰联接处密封不严构成漏
风等等，一般能够经过荧光粉检测根本能够判别除尘器的漏风方位。

因此，要降低除尘器的漏风率，应尽量削减除尘器主机开停和除尘器中断电、供电的次数。特别是烘干
机，其一般生产能力较大，所以不得不选用间歇运转的办法。有的水泥厂烘干机要轮番烘干多种物料，
更是增多了除尘器主机开停的次数。

因为除尘器开停频频，除尘器内的气体温度每天不止一次地降到以下，所以在主机中止运转时，应对除
尘器进行保温，一起排灰设备要继续运转，直到灰斗的积灰排空停止，并且要调整生产计划，尽量将停
机次数和停机时刻压缩到很低极限。

在运用除尘器时，要常常查看除尘布袋，若有布袋破损要及时进行替换，遇到高温，可在除尘器前管道
内加装冷却设备进行降温，防止高温烧破布袋，在清灰过程中，缩短喷吹间隔时刻，这些办法亦能够下
降除尘器的漏风率。

山东运昌厂家直销(图)-布袋除尘器型号-成都布袋除尘器由山东运昌环境工程科技有限公司提供。山东运
昌环境工程科技有限公司（www.zqyunchang.com）为客户提供“催化燃烧,中央除尘,锻造炉,环保炉,天然
气炉”等业务，公司拥有“山东运昌”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：



刘经理。
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