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各类木材板材选购知识大全

塑料复合钢板

它是在钢板或压型钢板上覆以0.2到0.4mm的软质或半硬质聚塑料薄膜，分单面和双面覆层两种。具有绝
缘、耐磨、耐腐蚀、耐油等特点;可做墙板、屋面板。

饰面板

它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2至1毫米的薄片，经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上
制成。这种材料纹理清晰、色泽自然，是一种较的装饰材料。

钙塑板

它是以高压聚乙稀为基材，加入大量轻质碳酸钙及少量助剂，经塑炼、热压、发泡等工艺过程制成。这
种板材轻质、隔声、隔热、防潮。主要用于吊顶面材。

中密度纤维板

密度纤维板是人造板材的一种，它以植物纤维为原料，经削片，纤维分离，新中式木线条欧式
，板坯成型(拌入树脂胶及添加剂铺装)，在热压下，使纤维素和半纤维素及木质素塑化形成的一种板材
。



纤维板

木箱与熏蒸木箱在使用过程中要注意什么？

大型免熏蒸木箱

1、有关熏蒸(消毒)的信息需活期更新。

2、在晓得货色的包装后，每次必需向船代讯问能否需求熏蒸(消毒)，确认前方可定舱。

3、运用和热处置两种方法，熏蒸运用为：、

4、把要熏蒸的货色堆码划一，用苫布盖好，新中式木线条加工，四边压实，使之密封，新中式木线条造
型，但要留出一角做投药口。

5、在苫布下、货色旁放一盆清水，把药投入水中

6、把预留的投药口压实，使需求熏蒸的货色处于完整密封形态下坚持24小时

7、翻开苫布通风，厦门新中式木线条，待毒气散尽即可挪动货色，大约18－24小时

8、开出熏蒸（消毒）证书。

一、什么是乌木

乌木（阴沉木）兼备木的古雅和石的神韵，有"东方神木"和"植物木乃伊"之称。由、洪水、泥石流将地上
植物生物等全部埋入古河床等低洼处。埋入淤泥中的部分树木，在缺氧、高压状态下，细菌等微生物的
作用下，经长达成千上万年炭化过程形成乌木，故又称"炭化木"。历代都把乌木用作之物，制作的工艺
品、佛像、符挂件。古人云："家有乌木半方，胜过财宝一箱"。 现代的"乌木"是红木的一种，木材市场上
一般所称的"乌木"是指黑色非洲乌木以及东非黑黄檀，它们是树木树种的一类别，属于国家红木标准的
一种。

厦门新中式木线条-威皇木业-新中式木线条欧式 由广州市威皇木业有限公司提供。厦门新中式木线条-
威皇木业-新中式木线条欧式 是广州市威皇木业有限公司（www.wh2000.com）升级推出的，以上图片和
信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孟经理。
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