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产品名称 SIS设计 宁波化工设计 河北英科石化工程

公司名称 河北英科石化工程有限公司江苏分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B
1号楼907室

联系电话  13771758123

产品详情

我国压力管道设计的发展

压力管道设计的单位必须持有国家质量技术部门颁发的相应类别的证书，
而且对设计人员的资质要求也比较高，压客管道产业的发展遍及生活方方面
面，SIS设计，它是在多项新材料、新技术、新工艺综合开发的基础上发展的工业产品
压力管道制造单位必须持有国家质量技术监督部门颁发的“压力容器制造
许可证”，并应建立健全的质量保证体系。但我国已取证的压力容器制造企
业的人均GDP值附加值都还很低，技术装备、技术素质和管理水平也
都很落后压力管道产业也应尽快提高自己对市场的快速响应能力，开发节能
节材、绿色制造的成形与改性技术，实现产品和工艺研究自动化、生产过
程与设备固步自封的旧产业机制终将因无法获取技术经济效益而被时代淘汰。

压力管道安全管理与监察规定

罚 则

第三十七条 具有下列情况之一的，由劳动行政部门责令其整改，宁波化工设计，并可以处罚款，情节严
重的可暂扣或吊销其资格证书。给使用单位或其它单位造成经济损失的应承担相应的经济赔偿责任，构
成范罪的依法追究责任：

（一）由于压力管道设计、制造、安装单位的原因致使压力管道出现安全质量问题导致事故的；

（二）由于压力管道检验单位漏检、错检、误判的原因发生事故的；



（三）因使用单位管理不善致使压力管道发生事故的。

第三十八条 以上各项罚款数额按有关规定执行。

蒸汽管道设计

蒸汽管道系统使用效果的优劣取决于设计、施工及运行管理。目前，由于蒸汽管道系统从设计到施工通
病较多，因而直接影响到工程质量的提高及运行后的使用管理和使用效果。下面就蒸汽管道设计安装应
注意的问题及解决办法进行探讨。

1.1 管材的选择

首先从设计上，化工设计院，按照《管道工程安装手册》中对钢管的一般规定：钢管、钢管件必须具有
制造厂的合格证书；按照《小型热电站实用设计手册》管道选用规定：温度高于200℃，公称压力不超过
16MPa的介质，采用无缝钢管。然而随着市场经济的建立和发展，打破了计划经济体制的单一模式，同
时也给安装市场带来了混乱，个别厂家为谋取利润经销生产产品，如无缝管有黑线，厚度达不到要求等
现象。济南钢铁集团总公司(简称济钢)干熄焦工程D426×13蒸汽管就发现过此问题，造成管道受力不利
。因此，必须把好管材的检验关和试验关。

SIS设计-宁波化工设计-河北英科石化工程 (查看)由河北英科石化工程有限公司江苏分公司提供。河北英
科石化工程有限公司江苏分公司（www.jsenco.com）在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，英
科石化工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会
各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：翁红星。
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