
南平麻袋直销 益佳工艺品

产品名称 南平麻袋直销 益佳工艺品

公司名称 郯城益佳工艺品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市郯城县马头镇新房村

联系电话  13953926330

产品详情

根据麻袋麻袋批发商的说法，麻袋可分为三类：麻袋布，黄麻亚麻布和地毯底布。通常，
高质量的原材料用于制造黄麻亚麻布和地毯底布，劣质的材料用于制造麻袋布。

麻袋在缝制两面以使包袋的底部光滑，缝制一侧和底部以使另一面光滑，或单缝缝制底部
以使两侧光滑，织机织物袋的袋口应弄皱。中国袋子的主体是双经平纹编织，长107cm 乘
宽74cm，袋子重量为927克。如今技术的进步已导致麻袋产品质量的显着提高和广泛的应
用范围，主要是在一些谷物袋，化学袋和五金包装中。常用的小麻袋具有以下规格，从大
到小为60乘100厘米的小麻袋，常用于花生豆，防洪和防洪；50乘70厘米的小麻袋，通常
用作防洪袋，防洪袋和玻璃球袋；40乘60厘米的小麻袋通常用作螺钉和螺母的五金包装，
30乘50的小麻袋通常用于五金包装和土壤填充。

麻袋批发各种规格型号的麻袋，它是有天然植物麻通过一系列的加工等制作而成的，当然
我们在使用的时候还应该注意对于它的质量标准有严格的把控。

麻袋的质量标准主要看以下几个参数：水分、接头牢固程度、宽度标准程度和杂质多少。
使用旧麻袋，由于原料皱折，需要喷少量的水，再用人工来抻拽，使之平整。含的水分多
了的话，对被包装的铁丝、钢带等产生一定的腐蚀，让这些产品在存放过程中生锈。



当然除此之外麻袋在规格上也是有一定的要求，厂家在生产时候还应注意裁剪，大小误差
要控制在一定的范围内，这样才能让麻袋在使用的时候平整等。

麻袋批发商为大家简介麻袋的洗涤方式。

水洗：麻袋是用蛋白性的水润保健纤维织成的，洗涤时不能用粗糙的东西搓洗，也不能用
洗衣机洗。浸泡在冰冷的清水的5至10分钟内，用专用的丝绸洗涤剂、低泡沫洗涤剂和中
性皂轻轻揉搓。洗涤丝巾一样的小物品织物的话，洗发水也可以，涂上颜色的丝绸，用清
水反复洗涤就可以了。

晾麻袋：洗完麻袋后，不要用干燥机加热，一般来说，应该用冷通风晾干。因为太阳紫外
线使丝绸织物变黄，容易老化，所以麻袋洗过后，不要拧水，轻轻摇动，反而要晾在外面
，晾七成，熨烫。

麻绳不得在腐蚀作用化学物质的场所使用，保存在通风干燥的地板上，防洪麻袋批发，不
要潮湿弯曲，麻绳要开封向捻的方向展开，把绳子的一端放在下面，在圈内拉绳子的末端
，以免打结。

南平麻袋直销-益佳工艺品(诚信商家)由郯城益佳工艺品有限公司提供。“麻袋,麻绳,麻丝,油麻绳,油麻丝
”就选郯城益佳工艺品有限公司（www.yijiamzp.com），公司位于：山东省临沂市郯城县马头镇新房村，
多年来，益佳工艺品坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。益佳工艺品期待成为您的长期合作伙伴！
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