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产品名称 国标木屋施工 许昌国标木屋 千树木屋品质木屋

公司名称 河南千树木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市惠济区双桥花卉基地苗木区29号

联系电话 18637167320 18637167320

产品详情

河南国标木屋木别墅设计遵循理念原则

河南国标木屋木别墅设计基本遵循理念原则

1、按老祖宗的话，"以人为本"的基本设计原则。自然结合体现环境的功能、局部氛围的创造以及细部构
造的尺度宜人等。其实就是蕞先要符合人的需求的原则。

2、坚持留白，"可持续发展"的生态原则。人本身即是大自然的一部分，人类活动必须给自己留有空间，
设计留足弹性，满足人的需求变化的可能的原则。

3、因地制宜、因地适宜，符合当地长期以来形成的建筑特色（长期来的建筑特色肯定能符合当地环境人
文），也能塑造体现个性的原则，满足人需求之外的独特个性风格需求。

国标木屋的优势？

1、施工期短:木结构房屋的施工期大约是传统房屋的1/2，为开发商提供了快的资金回笼时
间。传统房屋的施工期是在6－10个月，木结构的施工期是3－4个月，完工时传统房屋是
毛坯房，而木结构完工时是精装修的马上可入住的家。2、设计灵活:木结构房屋在房型设
计方面更灵活，改变结构简便，不必拘泥于传统房屋的许多限制条件，菲特威尔国标木屋
定制多种结构国标木屋来适应市场为各类国标木屋需求用户提供不同风格结构的国标木屋
。3、低传导性:木材是很好的绝缘体，有低传导性，其保温和御寒性能均很好，相比之下
，木结构比钢结构的性能好15%－70%(值与值)，国标木屋图片，可以为消费者节省空调



的电费或煤气费。对开发商来说，这是非常好的卖点。4、不怕火灾:木材具炭化效应，遇
火灾时，木表面会形成炭化层，其低传导性可有效阻止火焰向内蔓延，从而保证整个结构
体在很长时间内不受破坏。而钢结构的极佳热传导性会导致整个钢结构迅速升温、软化、
掉落。

4、坚持天人合一的原则，即满足环境的舒适性原则。在有限的空间创造出符合需求的人性的机能空间，
提供可居、可憩、可动，又易于沟通的空间要求。

5、坚持"文化性"的原则。在实质之外蕴含虚的东西，充分挖掘设计物质的文化内涵，国标木屋施工，以
提高文化品位，突出木别墅的文化韵味。子未言而以言。

设计注意

1、以木为主，环境为辅，天然材质，或稳重或跳跃。环境做到三季有花，四季有景。

2、注意木质特点，环境特色，国标木屋设计公司，要有天然的整体风格。

3、着重人性空间，满足功能需求，许昌国标木屋，符合空间美学，体现风俗特色。

4、方便的养护管理，尽量节约投入和今后的养护管理费用。经济还要美观、方便耐用。

国标木屋施工-许昌国标木屋-千树木屋品质木屋由河南千树木业有限公司提供。河南千树木业有限公司
（www.henanqianshu.com）有实力，信誉好，在河南 郑州 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进千树木屋和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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