
pe激光喷码机 广东速镭激光公司 万江激光喷码机

产品名称 pe激光喷码机 广东速镭激光公司
万江激光喷码机

公司名称 广州市速镭激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市科学城彩频路11号G410、G412

联系电话 15013159390 15013159390

产品详情

广州速镭激光科技有限公司主要生产工业激光设备：主激光打标机，流水号激光喷码机，批号激光打标
机，金属商标激光打标机，塑料logo激光打标机，万江激光喷码机，位图激光打标机，油桶激光打标机
，主要销售区域为 广州，深圳，上海，天津，五金激光喷码机，汕头， 江门，东莞，中东地区。本公司
专业提供手机电子行业非标准设计方案、汽配零件激光打标方案设计、汽配零件标示明码（暗码）方案
、提供软件二次开发应用。速镭激光在其设计制造，装配调试等环节严格把关，确保每台产品的性能和
质量达到出厂要求。

速镭激光----激光打标机

易损件、备件及主要零部件说明：  主要的易损件是打标针头（每套针头正常使用寿命三个月到半年）
主要有：导轨采用台湾上银、美国进口高速电磁阀 四、主要配置： 1、打标机主机 2、打标控制器
3、打标驱动程序（软件光盘） 4、三轴联动卡盘及桌子

速镭激光----激光打标机

激光打标机按照激光器不同可分为：CO2激光打标机，半导体激光打标机，YAG激光打标机，光纤激光
打标机。按照激光可见度不同分为：紫外激光打标机（不可见）、打标机（可见激光）、红外激光打标
机（不可见激光）、 按照激光波长分类    按照激光波长的不同可分为：深紫外激光打标机（ 266 nm
）、绿激光打标机（ 532nm ）、灯泵YAG激光打标机（1064nm）、半导体侧泵YAG激光打标机、半导体
端泵YAG激光打标机（1064nm ）、光纤激光打标机（1064nm）、CO2激光打标机（10.64um）。

广州速镭激光科技有限公司主要生产工业激光设备：主激光打标机，批号激光打标机，金属商标激光打
标机，塑料logo激光打标机，位图激光打标机，油桶激光打标机，主要销售区域为
广州，深圳，上海，天津，汕头， 江门，东莞，中东地区。本公司专业提供手机电子行业非标准设计方



案、汽配零件激光打标方案设计、汽配零件标示明码（暗码）方案、提供软件二次开发应用。速镭激光
在其设计制造，装配调试等环节严格把关，确保每台产品的性能和质量达到出厂要求。

速镭激光----激光打标机

1．在任何情况下打开声光电源之前，务必使声光器件充分通水冷却，否则将烧坏声光器件；

2．输出必须通过50Ω同轴电缆连接到声光器件或50Ω/60瓦的纯电阻负载上，否则因反射波使功放管发热
，导致功放管烧坏。  

3．下限温度一般设定在25℃，但为防止温差过大而结露，工作温度一般根据环境和湿度设置，如环境温
度为32℃，可将温度设定在28℃。如环境温度低于20℃下限温度就设定在20℃。一般不低于环境温度5℃
否则结露将导致激光器功率下降，pe激光喷码机，并有可能带来破坏性损失。  

4．错误的操作顺序将导致激光器不能正常工作。

速镭激光----激光打标机

5．打标机外壳一定要可靠接地，否则可能导致精密振镜头部分的损坏。

6．电源输出正负极性与灯正负极性一致，错误的接法将导致灯严重损坏，并有可能引发棒和聚光器的损
害。  

7．在无激光状态下，严禁随意调动反射镜架。否则，可能导致激光器不能输出激光。

8．连接管两端连接处一定要严格检漏，否则冷却系统将无法制冷。

广州速镭激光科技有限公司主要生产工业激光设备：主激光打标机，批号激光打标机，金属商标激光打
标机，塑料logo激光打标机，位图激光打标机，油桶激光打标机，主要销售区域为
广州，深圳，上海，天津，汕头， 江门，东莞，中东地区。本公司专业提供手机电子行业非标准设计方
案、汽配零件激光打标方案设计、汽配零件标示明码（暗码）方案、提供软件二次开发应用。速镭激光
在其设计制造，装配调试等环节严格把关，确保每台产品的性能和质量达到出厂要求。

速镭激光----激光打标机

激光打标机激光输出功率正常，但激光光束不能起到标刻作用：      ① 光路系统调整是否准确；  
② 声光开关是否能够起到开关作用；       ③
D/A卡控制声光输出信号是否达到5V激光打标机声光开关不能起到开关激光作用的原因：      ①
声光电源射频输出功率是否正常；      ② 电源各开关是否都在正确位置；      ③
射频线连接是否可靠；       ④ Q开关通光端面有无污损现象。

速镭激光----激光打标机

激光打标机不能达到预期的打标深度的原因：      ① 激光输出功率是否达到要求；      ②



声光开关关断功率是否满足要求；      ③ 光路调整是否准确；       ④
扩束镜位置、方向调整是否准确；      ⑤ 透镜表面有无污染；       ⑥
工件表面是否在焦平面上；       ⑦ 激光电源输出直流电压28V是否下降，导致激光输出功率下降。

pe激光喷码机-广东速镭激光公司-万江激光喷码机由广州市速镭激光科技有限公司提供。pe激光喷码机-
广东速镭激光公司-万江激光喷码机是广州市速镭激光科技有限公司（www.020sulei.com）升级推出的，
以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：林生。同时
本公司（www.gzsulei.cn）还是从事广州激光调阻机，电阻激光修调机，电阻激光修刻机的厂家，欢迎来
电咨询。
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