
灭火器年检 新共安消防科技

产品名称 灭火器年检 新共安消防科技

公司名称 湖北新共安消防科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177
号

联系电话 18186208119 18186208119

产品详情

干粉灭火器系统应用很广泛，可适用于可燃固体、可燃气体及可燃液体、电器等所引发的火灾，也适用
于档案资料以及纺织品、珍贵仪器着火等引起的火灾。干粉灭火器是一种快速的灭火器，也可用于扑灭
带电设备的火灾。

干粉灭火器的外观检查应做到每月一次，主要是对压力表进行检查，当压力表的指针低于绿线区的时候
，就应该及时的进行充压维修；新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试，前期检测之后
，以后每2年进行一次水压测试，干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年
半至2年，并且要定期进行充压或者更换。

灭火器一经开启，必须重新充装。如果在平时发现灭火器出现生锈、老化、压力不足（存在机械损伤、
明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器）应及时进行维修。不仅灭火器的
维修、再充装应由已取得维修许可证的专业单位承担，而且为了保证安全，每次送修的灭火器数量不得
超过总灭火器数量的四分之一。超出时，应选择相同类型和操作方法的灭火器替代，替代灭火器的灭火
级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。为了保障灭火器安全使用，能够及时有效地扑灭初起火灾，尽
量地减少火灾危害，保护人身和财产安全。大家可要定时对自家的灭火器进行维修保养，防患于未然。

消防器材作为公共安全类产品已是众所周知，属于可以力挽狂澜的“大招”。目前消防产品种类数不胜
数，不时出现作假劣质的消防器材，那么问题来了，如何准确地分辨常见消防器材真伪呢?

1.分辨消防栓（消火栓）

合格的消防栓（消火栓）栓阀杆应为铜质材料;阀体或阀盖上会铸上型号、规格和商标:不合格的消防栓（
消火栓）阀杆多为铁质，长时间使用容易生锈、变形。

2.消防水带



合格的消防水带会印有3C标志，消防水带的内衬材料为橡胶、橡塑、乳胶或聚氨醋，并和检验报告一致;
不合格的消防水带没有3C标志，灭火器年检，并常出现长度、重量不符合要求的情况。

3.消火栓箱(消防栓箱)

合格的消火栓箱正面注有"消火栓"字样，开启角度不少于160度;不合格的消火栓箱一般具有开关和缝不严
或关不上的情况。

4.消防水枪

合格的消防水枪采用耐腐蚀性材料制造，表面无结疤、裂纹及孔眼;不合格的消防水枪在进行跌落试验后
，会出现破坏现象，不能正常使用。

5.消防应急照明灯、疏散指示标志

合格的消防应急照明灯、疏散指示标志的外壳应为不燃材料，另外，我们也可以做一个应急测试，这些
消防灯具在断电后应当立即切换到应急状态，确保持续照明时间达到90分钟以上。

6.防火门

合格防火门的规定位置有产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志，合页为防火五金件，设置防火
密封条;不合格的防火门一般无密封条，或密封条拱起。

灭火器年检-新共安消防科技由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxg
axf.tz1288.com）位于湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前新共安消防在其它中享有良好的声誉。新共安消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到
了一个新的高度。新共安消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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