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产品名称 铝合金桥架和镀锌桥架 合肥桥架
南京弘一电器设备

公司名称 南京弘一电器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区谷里工业园安康路负6号

联系电话  13851818359

产品详情

 

电缆桥架型式及品种的选择1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液体，粉尘等环境
）影响的要求时，应选用（FB）类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）2、强腐蚀性环境应采用（F）
类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料，提高桥架及附件的使用寿命，电
缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。3、除上述情况外，可根据现场还环境及
技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需
遮盖的环境或户外场所宜加盖板。4、在公共通道或户外跨越道路段，底层梯级的底部宜加垫板或在该段
使用托盘 。大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。5、大跨距（>3m
）要选用复合型桥架（FB）。6、户外要选用复合环氧树脂桥架（F）。

 

电缆桥架的基本分类

   电缆桥架的按形式及用途分为多种，今天，小编为大家介绍一下：电缆桥架按形式的基本分类有哪
些？电缆桥架按形式可分为槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架、梯级式电缆桥架、环氧树脂复合型电缆桥
架等。下面小编为大家一一介绍。

   槽式电缆桥架，铝合金桥架和镀锌桥架，一种全封闭型电缆桥架，它适用于敷设计算机电缆、通信
电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果
。

   托盘式电缆桥架，它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点，它既适合用于
动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设。



   梯级式电缆桥架，适用于一般直径大电缆的敷设，桥架生产，特别适用于高、低动力电缆的敷设。

   玻璃钢， 铝合金和大跨距电缆桥架。还有电缆线槽，线筛，
槽式弯通，三通，四通和直通，以及托臂，吊架。

   环氧树脂复合型电缆桥架：传统的金属桥架表面防腐层厚度小，在运输、安装过程中容易破损，合
肥桥架，而且表面有微细小孔，腐蚀性气体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果；非金属电缆桥架
防腐性能较强，但机械强度不够。

   以上内容为电缆桥架的基本分类，希望对大家有所帮助。

如与电力电缆桥架合用时，应将电力电缆和弱电电缆各直一侧，中间采用隔板分隔。3、弱电电缆与其它
低电压电缆合用桥架时，应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆，避免相互间的干扰。4、
其它安装(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架规格，桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架
与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于
0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位
尺寸、标高，如能绘 制桥架敷设轴侧图，则对材料统计将更准确。直线段：注明全长、桥架层数、标高
、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段：注明标高变化，也可用局部
大样图或剖面图表示。

铝合金桥架和镀锌桥架-合肥桥架-南京弘一电器设备(查看)由南京弘一电器设备有限公司提供。南京弘一
电器设备有限公司（www.njhydq.com）为客户提供“电缆桥架,不锈钢桥架,桥架制作,桥架配件”等业务
，公司拥有“弘一”等品牌，专注于低压开关柜等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐春华。
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