
昌邑兴达铸造有限公司 球墨铸铁井盖供应商 东营球墨铸铁井盖

产品名称 昌邑兴达铸造有限公司 球墨铸铁井盖供应商
东营球墨铸铁井盖

公司名称 昌邑市兴达铸造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊昌邑市卜庄镇址

联系电话  13220735651

产品详情

球墨铸铁井盖该产品具有五防作用。减震、防盗、防移位、防滑、防破损等多功能于一体。

① 减震：通过在井圈的止口处设置为U型槽，用T型合成橡胶条，嵌入U型槽中，在井盖与井圈的接触过
程中，以起到缓冲作用，减轻震动力。井盖与井圈的接触咬合面，球墨铸铁井盖哪家好，直接作用于T
型橡胶条上，以柔克刚，消除噪音。

② 防盗：在井盖外圈上，凸出一方型槽，其井盖内壁端的开口环通过井座固定轴与井盖连接，球墨铸铁
井盖供应商，另端内壁设销体固定，其锁体通过螺栓与井盖内凸台固定，而起到防盗作用、而且当井盖
打开放置90度时，既可取下井盖，便于施工，井盖上设有暗锁采用尼龙衬套，不生锈，井配有专用工具
开启，东营球墨铸铁井盖，安全可靠。

下面介绍一下树脂井盖的安装与维护：

1、球墨铸铁井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的树脂井盖尺寸确定其内径或长*宽，方圆，也可相
应参照标准执行。砌井时一定要注意井口内径应与树脂井盖井箅的内径相符，安装好的树脂井盖应与路
面相平；

2、为保持盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，在沥青路面施工时应用薄铁皮覆盖在树脂井盖上或废
机油等刷涂盖面，防止沥青油喷在树脂井盖上；在水泥路面施工时，球墨铸铁井盖销售，应用塑料膜将
树脂井盖盖好，以防止水泥砂浆沾染树脂井盖表面，损伤表面花纹、字迹，也可以当天施工完时用水将
树脂井盖表面清洗干净；



球墨铸铁井盖制作工艺：

（一）严格要求化学成分，对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高，降低球墨铸铁中锰，磷，硫的含量（
二）铁液出炉温度比灰铸铁更高，以补偿球化，孕育处理时铁液温度的损失（三）进行球化处理，即往
铁液中添加球化剂（四）加入孕育剂进行孕育处理（五）球墨铸铁的流动性较差，收缩较大，因此需要
较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸，合理应用冒口，冷铁，采用顺序凝固原则（六）进行热处理。

昌邑兴达铸造有限公司-球墨铸铁井盖供应商-东营球墨铸铁井盖由昌邑市兴达铸造有限公司提供。昌邑
市兴达铸造有限公司（www.cyxdzz.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的铸造模等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兴达铸造和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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