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产品名称 pet扭结膜 pet扭结膜订做厂家 华福包装

公司名称 咸宁市华福包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 咸宁经济开发区旗鼓大道26号

联系电话  15272697966

产品详情

我们能发现，用50%固含量的粘合剂，既低固含量的粘合剂去复合镀铝膜，转移现象也会好很多。这正
是因为低固含量的粘合剂在交联过程中，形成的网状结构没有高固含粘合剂形成的网状结构致密，产生
的内应力不那么均匀，不足以密集地均匀作用在镀铝层上，从而缓解或消除了镀铝转移现象。

一般的镀铝专用胶除去主剂与普通粘合剂的主剂略有不同外，固化剂一般也比普通粘合剂要少，pet扭结
膜生产厂家，这里也有减少或缓解固化过程中粘合剂交联产生内应力的目的，以减少镀铝层的转移。所
以我个人认为“采取高温快速固化的方式来解决镀铝层转移”这个方法是不可行的，反而会适得其反。
现在很多厂家在复合镀铝膜时都采用了水性粘合剂，镀铝pet扭结膜包装厂家，从水胶的结构特性来看，
pet扭结膜订做厂家，应该也可以佐证此观点。

提到白点、气泡，许多人都有这方面的经历并有相应的解决经验，pet扭结膜，实际生产中我们也发现影
响因素较多。由于机器、人员等为已定条件，印刷膜为上一工序的半成品，因此我们对白点问题所做的
对比生产实验，是以胶水、部分工艺参数作变量来满足生产需求的。

从实验情况看胶水确实是主要因素之一，如C胶水可以用较少上胶量就能达到满意的消除白点效果，因
此选择合适的胶水配合相应的工艺，要达到理想的效果不难。但生产实验中还是有一些环节值得我们留
意

镀铝转移的其中一个原因是双组份粘合剂在高温熟化过程中，主剂与固化剂快速相互交联产生的内应力



造成的。这个原因可以用一个简单的实验证明：如果将复合好的镀铝膜不进熟化室，在常温下熟化（需
要数天的时间才能完全固化，没有实际生产意义，仅仅是实验），或在常温下熟化数小时后再进熟化室
熟化，镀铝转移现象都会大幅度缓解或消除。

pet扭结膜-pet扭结膜订做厂家-华福包装(推荐商家)由咸宁市华福包装材料有限公司提供。咸宁市华福包
装材料有限公司（www.huafupacking.cn）在包装产品设计及加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华
福包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑志友。同时本公司（www.huafubaozhuangdl
m.com）还是从事镀铝膜制作，镀铝膜厂家，镀铝膜的厂家，欢迎来电咨询。
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