
卤煮锅定做 顺鑫鼎盛节能桶制造 定西卤煮锅

产品名称 卤煮锅定做 顺鑫鼎盛节能桶制造 定西卤煮锅

公司名称 山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区

联系电话  18366888841

产品详情

卤煮锅设备分类：

1、卤煮锅大型煮肉锅按结构形式分为：电加热不锈钢汤桶，燃气不锈钢汤桶

详细介绍：

电加热卤煮锅不锈钢汤桶内装电热棒、，高可以达到？度，有面板控制，卤煮锅哪家好，内配备自动温
度控制系统。

产品特点：

   1、本卤煮锅大型煮肉锅产品为电加热不锈钢汤桶，燃气不锈钢汤桶，解决了不易清洗的问题，在
国内同行业中处于优先地位。

  2、该设备循环油路，升温快，节约能源。从而使产量提高。

  3、完全解决高粘度物料营养成分不被破坏，定西卤煮锅，达到绿色环保标准，更是食品馅料企业的
理想选择。

  4、降低劳动力，提高生产效率。

加热方式：燃气式，卤煮锅厂家，电加热式。

节能汤桶卤煮锅安装前的准备

节能汤桶卤煮锅是我们的主打产品，它的诞生为我们的生活提供的很大的便利，相信大家也非常喜欢，



卤煮锅定做，接下来小编要讲解的是节能汤桶安装前应准备些什么？一起来学习一下吧！

、符合以上三条，备齐工具及材料即可进行安装。

   、检查安装位置是否存在安全隐患。 

、水路、电路是否完备。

、安装节能汤桶时，一定要水平安装，不能倾斜。

、安装完毕，接上电源，水源，通电前请确保水箱加满水。

、检查汤桶管道是否有漏蒸气，确定无漏气后关机，用保温管把汤桶管道包扎好，包上锡纸，以免烫。

不粘底汤粥炉 

不粘底汤粥炉采用不锈钢制造耐用、卫生、环保。发泡材料整体发泡加工，保温48小时。二次加热，发
热管间接加热食物，使用寿命更长。底侧环绕加热方式，不易粘底，内胆光滑无死角，容易清洁，内壁
受热均匀，温度可控。

 安装方法 

 1、必须安装在通风良好的位置。 

 2、将汤粥炉平稳安放，并调至水平状态。 

 3、确认点火开关处于“关”的状态。 

 4、使用家庭减压阀接驳液化气源于汤粥炉进气口。

卤煮锅定做-顺鑫鼎盛节能桶制造-定西卤煮锅由山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂提供。山东省博
兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂（www.jienengtangtong.com）有实力，信誉好，在山东 滨州 的机械加工等
行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进顺鑫鼎盛厨房设备
和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.cnsdbt.com）还是从事驴肉店专用煮锅，保温节
能汤锅，卤肉汤桶的厂家，欢迎来电咨询。
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